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Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 116:2018-04 
Deutsche Fassung: 
EN 116:2015  

Dieselkraftstoffe und Haushaltheizöle 
Bestimmung des Temperaturgrenzwertes der 
Filtrierbarkeit – Verfahren mit einem stufenweise 
arbeitenden Kühlbad 

Diesel and domestic heating fuels – Determination of 
cold filter plugging point – Stepwise cooling bath 
method 

Combustibles pour moteurs diesel et pour 
installations de chauffage domestique – 
Détermination de la température limite de filtrabilité 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 228:2017-08 
Deutsche Fassung: 
EN 228:2012+A1:2017 

+ Berichtigung 1:2020-08 

Kraftstoffe für Fahrzeuge - 
Unverbleite Ottokraftstoffe - 
Anforderungen und Prüfverfahren; 

Automotive fuels - 
Unleaded petrol - 
Requirements and test methods; 

Carburants pour automobiles - 
Essence sans plomb - 
Exigences et méthodes d’essai ; 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 237:2004-12 
Deutsche Fassung: 
EN 237:2004 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Ottokraftstoff 
Bestimmung von niedrigen Bleigehalten durch 
Atomabsorptionsspektrometrie 

Liquid petroleum products – Petrol – 
Determination of low lead concentrations by atomic 
absorption spectrometry 

Produits pétroliers liquides – Essence –  
Détermination des basses teneurs en plomb par 
spectrométrie d’absorption atomique 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 238:2004-04 
Deutsche Fassung: 
EN 238:1996+A1:2003 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Ottokraftstoff 
Bestimmung des Benzolgehaltes durch 
Infrarotspektrometrie 

Liquid petroleum products – Petrol – 
Determination of the benzene content by infrared 
spectrometry 

Produits pétroliers liquides – Essence – 
Détermination de la teneur en benzène par 
spectrométrie infrarouge 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 241:2000-12 
Deutsche Fassung: 
EN 241:2000 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Natriumgehaltes 
Atomabsorptionsspektrometrie 

Liquid petroleum products – Determination of sodium 
content – Atomic absorption spectrometric method 

Produits pétroliers liquides – Détermination de la 
teneur en sodium – Méthode par spectrométrie 
d’absorption atomique 

NA 062-06-84 

DIN EN 589/A1:2022-04 
Deutsche Fassung 
EN 589:2018+A1:2022 

Kraftstoffe für Fahrzeuge - 
Flüssiggas - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive fuels – LPG – Requirements and test 
methods 

Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et 
méthodes d’essai 

NA 062-06-31 AA 

E DIN EN 589:2023-03 
Deutsche Fassung 
prEN 589:2023 

Kraftstoffe für Fahrzeuge - 
Flüssiggas - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive fuels – LPG – Requirements and test 
methods 

Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et 
méthodes d’essai 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN 590:2022-05 
Deutsche Fassung: 
EN 590:2022 

Kraftstoffe - 
Dieselkraftstoff 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive fuels – Diesel – Requirements and test 
methods 

Carburants pour automobiles – Combustibles pour 
moteurs diesel (gazole) – Exigences at méthodes 
d’essai 

NA 062-06-32 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 1516:2002-08 
(ISO 1516:2022) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 1516:2002 

Flammpunktbestimmung – Ja/Nein-Verfahren – 
Gleichgewichtsverfahren im geschlossenen Tiegel 

Determination of flash/no flash – Closed cup 
equilibrium method 

Essai de point d’éclair de type passe/ne passe pas – 
Méthode à l’équilibre en vase clos 

NA 062-06-42 NA 062-
06-61 AA 

DIN EN ISO 1516:2006-11 
Berichtigung zu DIN EN ISO 1516:2002-08  
 

Flammpunktbestimmung – Ja/Nein-Verfahren – 
Gleichgewichtsverfahren im geschlossenen Tiegel 

Determination of flash/no flash – Closed cup 
equilibrium method 

Essai de point d’éclair de type passe/ne passe pas – 
Méthode à l’équilibre en vase clos 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 1523:2002-08 
(ISO 1523:2022) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 1523:2022 

Bestimmung des Flammpunktes – 
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 

Determination of flash point – Closed cub equilibrium 
method 

Détermination du point d’éclair – Méthode à 
l’équilibre en vase clos 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 1523:2006-11 
Berichtigung zu DIN EN ISO 1523:2002-08 

Bestimmung des Flammpunktes – 
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 

Determination of flash point – Closed cub equilibrium 
method 

Détermination du point d’éclair – Méthode à 
l’équilibre en vase clos 

NA 062-06-84 AA  

DIN EN 1601:2017-10 
Deutsche Fassung: 
EN 1601:2017 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung sauerstoffhaltiger organischer 
Verbindungen und des Gesamtgehaltes an organisch 
gebundenem Sauerstoff in unverbleitem 
Ottokraftstoff - 
Methode mittels Gaschromatographie (O-FID) 

Liquid Petroleum Products – 
Determination of organic oxygenate compounds and 
total organically bound oxygen content in unleaded 
petrol - 
Method by gas chromatography (O-FID) 

Produits pétroliers liquides –Détermination des 
composés oxygénés organiques et de la teneur 
totale en oxygène organiquement lié en essence 
sans plomb - 
Technique pa chromatographie en phase gazeuse 
(O-FID) 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 2160:1999-04 
(ISO 2160 :1998) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 2160:1998 

Mineralölerzeugnisse 
Korrosionswirkung auf Kupfer 
Kupferstreifenprüfung 

Petroleum products – Corrosiveness to copper – 
Copper strip test 

Produits pétroliers – Action corrosive sur le cuivre – 
Essai à la lame de cuivre 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 2592:2018-01 
(ISO 2592:2017) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 2592:2017 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte– 
Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes – 
Verfahren mit offenem Tiegel nach Cleveland 
 

Petroleum and related products – Determination of 
flash and fire points – Cleveland open cup method 

Pétrole et produits connexes pétroliers – 
Détermination des points d’éclair et du feu – Méthode 
Cleveland en vase ouvert 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 2719:2021-06 
(ISO 2719:2016+Amd1:2020) 
Deutsche und Englische Fassung 
EN ISO 2719:2016+A1:2021 

Bestimmung des Flammpunktes 
Verfahren nach Pensky-Martens im geschlossenen 
Tiegel 

Determination of flash point; Pensky-Martens closed 
cup method 
 

Détermination du point d’eclair ; Méthode Pensky-
Martens en vase clos 
 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 2592:2002-09 
(ISO 2592:2002) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 2592:2001 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes 
Verfahren mit offenem Tiegel nach Cleveland 

Petroleum products – Determination of flash and fire 
points – Cleveland open cub method 

Produits pétroliers – Détermination des points d’éclair 
et du feu – Méthode Cleveland en vase ouvert 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3015:2019-09 
(ISO 3015:2019) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3015:2019 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte mit 
natürlichem oder synthetischem Ursprung - 
Bestimmung des Cloudpoints 

Petroleum and related products from natural or 
synthetic sources - 
Determination of cloud point 

Produits pétroliers et dérivés - 
Détermination du point de trouble 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 3016:2019-09 
(ISO 3016:2019) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3016:2019 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte mit 
natürlichem oder synthetischem Ursprung - 
Bestimmung des Pourpoints 

Petroleum and related products from natural or 
synthetic sources - 
Determinaion of pour point 

Produits petroliers et dérivés - 
Determination du point d’ecoulement 

NA 062-06-84 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 3104:2021-01 
(ISO 3104:2020) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3104:2020 

Mineralölerzeugnisse 
Durchsichtige und undurchsichtige Flüssigkeiten 
Bestimmung der kinematischen Viskosität und 
Berechnung der dynamischen Viskosität 

Petroleum products – Transparent and opaque 
liquids – Determination of kinematic viscosity and 
calculation of dynamic viscosity 

Produits pétroliers – Liquides opaques et 
transparents – Détermination de la viscosité 
cinématique et calcul de la viscosité dynamique 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3104:2022-11 
(ISO/DIS 3104:2022) 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN ISO 3104:2022 

Mineralölerzeugnisse 
Durchsichtige und undurchsichtige Flüssigkeiten 
Bestimmung der kinematischen Viskosität und 
Berechnung der dynamischen Viskosität 

Petroleum products – Transparent and opaque 
liquids – Determination of kinematic viscosity and 
calculation of dynamic viscosity 

Produits pétroliers – Liquides opaques et 
transparents – Détermination de la viscosité 
cinématique et calcul de la viscosité dynamique 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3170:2004-06 
(ISO 3170:2004) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3170:2004 
+ Corr. 1 :2007-12 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Manuelle Probenahme 

Petroleum liquids – Manual sampling Produits pétroliers liquides – Èchantillonnage manuel NA 062-06-84 AA 

E DIN EN ISO 3170:2023-07 
(ISO/DIS 3170:2023) 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN ISO 3170:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Manuelle Probenahme 

Petroleum liquids – Manual sampling Produits pétroliers liquides – Èchantillonnage manuel NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3171:2000-11 
(ISO 3171:2000) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3171:1999 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Automatische Probenahme aus Rohrleitungen 

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling Produits pétroliers liquides – Échantilllonnage 
automatique en oléoduc 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3405:2019-09 
(ISO 3405:2019) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3405:2019 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte mit 
natürlichem oder synthetischem Ursprung - 
Bestimmung des Destillationsverlaufes bei 
Atmosphärendruck 

Petroleum and related products from natural or 
synthetic sources  products – Determination of 
distillation characteristics at atmospheric pressure 

Produits pétroliers – Détermination des 
caractéristiques de distillation à pression 
atmosphérique 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 3675:1999-11 
(ISO 3675:1999) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3675:1998 

Rohöl und flüssige Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Dichte im Labor 
Aräometer-Verfahren 

Crude petroleum and liquid petroleum products – 
Laboratory determination of density – Hydrometer 
method 

Pétrole brut et produits pétroliers liquides – 
Détermination en laboratoire de la masse volumique 
– Méthode à l’aréomètre 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3679:2023-03 
(ISO 3679:2022) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3679:2023 
ISO 3679:2022 

Bestimmung des Flammpunkts - 
Verfahren zur Bestimmung des Flammpunkts und 
des Nicht-Flammpunkts mit einem kleinen 
geschlossenen Tiegelprüfgerät 

Determination of flash point - 
Method for flash no-flash and flash point by small 
scale closed cup tester 
 

Détermination du point d’éclair - 
Détermination de l’éclair de type passe / ne passe 
pas - 
Méthode rapide à l’équilibre envase clos 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3680:2004-07 
(ISO 3680:2004) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 3680-2004 

Bestimmung des Flammpunktes 
Ja/Nein-Verfahren 
Schnelles Gleichgewichtsverahren mit 
geschlossenem Tiegel 

Determination of flash/no flash and flash point - 
Rapid equilibrium closed cup method 

Determination d’éclair de type passe/ne passe pas et 
du point d’éclair - 
Method rapide à l’équilibre en vase clos 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 3735:1999-12 
(ISO 3735:1999) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3735:1999 

Rohöle und Heizöle 
Bestimmung des Gehalts an Sediment 
Extraktionsverfahren 

Crude petroleum and fuel oils – Determination of 
sediment – Extraction method 

Pétrole brut fuel-oils – Détermination de la teneur en 
sédiments – Méthode par extraction  

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 3830:1995-09 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3830:1995 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Bleigehaltes von Ottokraftstoffen 
Iodmonochlorid-Verfahren 

Petroleum products – Determination of lead content 
of gasoline – Iodine monochlorid method 

Produits pétroliers – Détermination de la teneur en 
plomb de l’essence – Méthode au monochlorure 
d’iode 

NA 062-06-42 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 3838:2002-05 
(ISO 3838:2002) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 3838:2002 

Rohöl und flüssige oder feste Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Dichte oder der relativen Dichte 
Verfahren mittels Pyknometer mit Kapillarstopfen und 
Bikapillar-Pyknometer mit Skale 

Crude petroleum and liquid or solid petroleum 
products – Determination of density or relative 
density – Crude petroleum and liquid or solid 
petroleum products – Determination of density or 
relative density – Capillary-stoppered pyknometer 
and graduated bicapillary pyknometer methods 

Pétrole brut et produits pétroliers liquides ou solides 
– Détermination de la masse volumique ou de la 
densité relative – Méthodes du pycnométre à 
bouchon capillaire et du pycnométre bicapillaire 
gradué 

NA 062-06-84AA 

E DIN EN ISO 3838/A1 
(ISO 3838:2004/DAM 1:2023) 
Deutsche und Englische Fassung EN ISO 
3838:2004/prA1:2023 

Rohöl und flüssige oder feste Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Dichte oder der relativen Dichte 
Verfahren mittels Pyknometer mit Kapillarstopfen und 
Bikapillar-Pyknometer mit Skale – Änderung 1 

Crude petroleum and liquid or solid petroleum 
products – Determination of density or relative 
density – Crude petroleum and liquid or solid 
petroleum products – Determination of density or 
relative density – Capillary-stoppered pyknometer 
and graduated bicapillary pyknometer methods – 
Amendment 1 

Pétrole brut et produits pétroliers liquides ou solides 
– Détermination de la masse volumique ou de la 
densité relative – Méthodes du pycnométre à 
bouchon capillaire et du pycnométre bicapillaire 
gradué – Amendment 1 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 3924:2019-12 
(ISO 3924:2019) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 3924:2019 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der Siedeverlaufs - 
Gaschromatographisches Verfahren 

Petroleum products - 
Determination of boiling range distribution - 
Gas chromatography method 

Produits pétroliers - 
Détermination de la répartition dans l’intervalle de 
distillation - 
Méthode par chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 3993:1995-11 
(ISO 3993:1995) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 3993:1995 

Flüssiggas und leichte Kohlenwasserstoffe 
Bestimmung der Dichte oder der relativen Dichte 
Verfahren mittels Druck-Aräometer 

Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons – 
Determination of density or relative density – 
Pressure hydrometer method 

Gaz de pétrole liquéfié et hydrocarbures légers – 
Détermination de la masse volumique ou de la 
densité relative – Méthode de l’aréomètre sous 
pression 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 4256:1999-01 
(ISO 4256:1999) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4256:1998 

Flüssiggase 
Bestimmung des Dampfdruckes 
LPG-Verfahren 

Liquefied petroleum gases – Determination of gauge 
vapour pressure – LPG method 

Gaz de pétrole liquéfiés – Détermination de la 
pression de vapeur relative – Méthode GPL 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 4257:2002-03 
(ISO 4257:2001) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4257:2001 

Flüssiggase 
Probenahme 

Liquefied petroleum gases – Method of sampling Gaz de pétrole liquéfiés – Méthode d’échantillonage NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 4259-1/:2020-02 
(ISO 4259-1:2017/Amd 
1:2019+Amd2:2020) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 4259-1:2017 + A1:2019+A2:2020 

Mineralölerzeugnisse – 
Präzision von Messverfahren und Ergebnissen - 
Teil 1: Bestimmung der Werte für die Präzision von 
Prüfverfahren – Änderung 1 

Petroleum products - 
Precision of measurement methods and results - 
Part 1: Determination of precision data in relation to 
methods of test – Amendment 1 

Produits pétroliers - 
Fidélité des méthodes de mesure et resultats 
Partie 1 : Détermination des valeurs de fidélité 
relatives aux méthodes d’essai - Amendment 

NA 062-06-16 AA 

DIN EN ISO 4259-2:2020-02 
(ISO 4259-2/DAM 1:2019) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 4259-2:2017 + prA1:2019 

Mineralölerzeugnisse – 
Präzision von Messverfahren und Ergebnissen - 
Teil 2: Anwendung der Präzisionsdaten von 
Prüfverfahren – Änderung 1 

Petroleum products - 
Precision of measurement methods and results - 
Part 2: Interpretation and application of precision 
data in relation to methods of test – Amendment 1 

Produits pétroliers - 
Fidélité des méthodes de mesure et resultats - 
Partie 1 : Application des valeurs de fidélité relatives 
aux méthodes d’essai – Amendement 1 

NA 062-06-16 AA 

DIN EN ISO 4259-3:2020-08 
(ISO 4259-3:2020) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 4259-3:2020 

Mineralölerzeugnisse - 
Präzision von Messverfahren und Ergebnissen - 
Teil 3: Monitoring und Management veröffentlichter 
Präzisionsdaten in Bezug auf Prüfverfahren  

Petroleum and related products - 
Precision of measurement methods and results - 
Part 3: Monitoring and verification of published 
precision data in relation to methods of test 

Produits pétroliers et connexes - 
Fidélité des méthodes de mesure et de leurs 
résultats - 
Partie 3 : Surveillance et vérification des données de 
fidélité publiées relatives aux méthodes d’essai  

NA 062-06-16 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 4259-4:2022-09 
(ISO 4259-4:2021) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 4259-4:2022) 

Mineralölerzeugnisse - 
Präzision von Messverfahren und Ergebnissen - 
Teil 4: Verwendung von Kontrollkarten zur Validierung 
des Status der statistischen Kontrolle der 
Durchführung von genormten Prüfverfahren in einem 
einzelnen Labor  

Petroleum and related products - 
Precision of measurement mathods and results – 
Part 4: Use of Statistical Control Charts to validate 
“in-statistical-control” status for the execution of a 
standard test method in a single laboratory 

Produits pétroliers et connexes - 
Fidélité des méthodes de mesure et de leurs 
résultats - 
Partie 4 : Utiliser de Cartes de Controlle Statistique 
pour valider l#etat #sous contrôle statistique# pour 
l#exécution d#une méthode d#essai normalisée 
dans un seul laboratoire 

NA 062-06-16 AA 

E DIN EN ISO 4259-5:2022-11 
(ISO/DIS 4259-5:2022) 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 4259-5:2022 

Mineralölerzeugnisse - 
Präzision von Messverfahren und Ergebnissen - 
Teil 5: Statistische Bewertung der Übereinstimmung 
zweier verschiedener Messverfahren, die vorgeben, 
dieselbe Eigenschaft zu messen 

Petroleum and related products - Precision of 
measurement methods and results - Part 5: 
Statistical assessment of agreement between two 
different measurement methods that claim to 
measure the same property 

Produits pétroliers et connexes - 
Fidélité des méthodes de mesure et de leurs 
résultats - 
Partie 5 : Évaluation statistique de làccord entre 
deux méthodes de mesure différentes qui 
prétendent mesurer la méme properiété 

NA 062-06-16 AA 

DIN EN ISO 4260:1994-05 
(ISO 4260:1987) 
Deutsche Fassung: 
EN 24260:1994 

Mineralölerzeugnisse und Kohlenwasserstoffe 
Bestimmung des Schwefelgehaltes 
Verbrennung nach Wickbold 

Petroleum products and hydrocarbons: 
Determination of sulfur content; Wickbold combustion 
method 

Produits pétroliers et hydrocarbures ; Dosage du 
soufre ; Méthode du combustion Wickbold 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 4263-1:2005-05 
(ISO 4263-1:2003) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4263-1:2004 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung des Alterungsverhaltens von inhibierten 
Ölen und Flüssigkeiten – TOST-Verfahren - 
Teil 1: Verfahren für Mineralöle 

Petroleum and related products - 
Determination of the ageing behaviour of inhibited 
oils and fluids – TOST test - 
Part 1: Procedure for mineral oils 

Pétrole et produits connexes - 
Détermination du comportement au vieillissement 
des fluides et huiles hinhibées – Essai TOST - 
Partie 1 : Méthode pour les huiles minérales 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 4263-2:10-2003 
(ISO 4263-2:2003) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4263-2:2003 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung des Alterungsverhaltens von inhibierten 
Ölen und Flüssigkeiten – TOST-Test 
Teil 2: Verfahren für Druckflüssigkeiten der Klasse 
HFC 

Petroleum and related products - 
Determination of the ageing behaviour of inhibited 
oils and fluids – TOST test - 
Part 2: Procedure for category HFC hydraulic fluids 

Pétrole et produits connexes - 
Détermination du comportement au viellissement 
des fluides et huiles inhibées – Essai TOST - 
Partie 2 : Méthode pour les fluides hydrauliques de 
catégorie HFC 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 4263-3:2016-05 
(ISO 4263-3:2015) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4263-3:2015 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung des Alterungsverhaltens von inhibierten 
Ölen und Flüssigkeiten unter Anwendung des TOST-
Verfahrens - 
Teil 3: Wasserfreies Verfahren für synthetische 
Druckflüssigkeiten 

Petroleum and related products - 
Determination of the ageing behaviour of inhibited 
oils and fluids using TOST test - 
Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic 
fluids 

Pétrole et produits connexes - 
Détermination du comportement au vieillissement 
des fluides et huiles inhibés au moyen de l’essai 
TOST - 
Partie 3 : Méthode anhydre pour les fluides 
hydrauliques synthétiques 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 4263-4:2006-05 
(ISO 4263-4:2006) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4263-4:2006 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung des Alterungsverhaltens von inhibierten 
Ölen und Flüssigkeiten - 
TOST-Verfahren - 
Teil 4: Verfahren für Industriegetriebeöle 

Petroleum and related products - 
Determination of the ageing behaviour of inhibited 
oils and fluids - 
TOST test - 
Part 4: Procedure for industrial gear oils 

Pétrole et produits connexes - 
Détermination du comportement au vieillissement 
des fluides et huiles inhibés - 
Essai TOST - 
Partie 4 : Méthode pour les huiles pour engrenages 
industriels 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 4264:2018-10 
(ISO 4264:2018) 
Deutsche Fassung EN ISO 4264:2018 

Mineralölerzeugnisse - 
Berechnung des Cetanindex von Mitteldestillat-
Kraftstoffen aus der 4-Parameter-Gleichung 

Petroleum products – Calculation of cetane index of 
middle-distillate fuels by four-variable equation 

Produits pétroliers – Calcul de l’indice de cétane des 
distillats moyens par équation à quatre variables 

 

DIN EN ISO 4267-2:1996-12 
(ISO 4267-2:1988) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4267-2:1995 

Mineralöl und flüssige Mineralölerzeugnisse 
Berechnung von Ölmengen 
Teil 2: Dynamische Messung 

Petroleum and liquid petroleum products – 
Calculation of oil quantities – Part 2: Dynamic 
measurement 

Pétrole et produits pétroliers liquides – Calcul des 
quantités de pétrole – Partie 2 : Mesurage 
dynamique 

NA 062-06-72 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 4404-1:2012-10 
(ISO 4404-1:2012) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4404-1:2012 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der korrosionsverhindernden 
Eigenschaften von schwer entflammbaren 
Druckflüssigkeiten - 
Teil 1: Wasser enthaltende Flüssigkeiten 

Petroleum and related products - 
Determination of the corrosion resistance of fire-
resistant hydraulic fluids - 
Part 1: Water-containing fluids 

Pétrole et produits connexes - 
Détermination de la résistance à la corrosion de 
fluides hydrauliques difficilement inflammables - 
Partie 1 : Fluides contenant de l’eau 

NA 062-06-61 AA.5 

DIN EN ISO 4404-2:2011-03 
(ISO  4404-2:2010) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 4404-2:2010 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung der korrosionsverhindernden 
Eigenschaften von schwer entflammbaren 
Druckflüssigkeiten 
Teil 2: Nicht-wässrige Flüssigkeiten 

Petroleum and related products – Determination of 
the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic 
fluids - 
Part 2: Non-aqueous fluids 

Pétrole et produits connexes -  
Détermination de la résistance à la corrosion de 
fluides hydrauliques difficilement inflammables -  
Part 2 : Fluides non aqueux 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 5163:2014-10 
(ISO 5163:2014) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 5163:2014 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der Klopffestigkeit von Otto- und 
Flugkraftstoffen - 
Motor-Verfahren 

Petroleum products - 
Determination of knock characteristics of motor and 
aviation fuels - 
Motor method 

Produits pétroliers - 
Détermination des caractéristiques antidétonantes 
des carburants pour moteurs automobile et aviation 
- 
Méthode moteur 

NA 062-06-43 AA 

DIN EN 5164:2014-10 
(ISO 5164:2014) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 5164:2014 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der Klopffestigkeit von Ottokraftstoffen - 
Research-Verfahren 

Petroleum products - 
Determination of knock characteristics of motor fuels 
- 
Research method 

Produits pétroliers - 
Détermination des caractéristiques antidétonantes 
des carburants pour moteurs automobile - 
Méthode recherche 

NA 062-06-43 AA 

DIN EN ISO 5165:2020-11 
(ISO 5165:2017) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 5165:2020 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Zündwilligkeit von Dieselkraftstoffen 
Cetan-Verfahren mit dem CFR-Motor 

Petroleum products – Determination of the ignition 
quality of diesel fuels – Cetane engine method 

Produits pétroliers – Détermination de la qualité 
d’inflammabilité des carburants pour moteurs diesel 
– Méthode cétane 

NA 062-06-43 AA 

DIN EN ISO 6245:2003-01 
(ISO 6245:2001) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 6245:2002 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Asche 

Petroleum products – Determination of ash Produits pétroliers – Détermination des cendres NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 6246/A1:2020-01 
(ISO 6246:2017/Amd.1:2019) 
Deutsche und Englische Fassung: 
EN ISO 6249:2017/A1:2019 

Mineralölerzeugnisse 
Abdampfrückstand von Kraftstoffen - 
Aufblaseverfahren 

Petroleum products – Gum content of fuels – Jet 
evaporation method 

Produits pétroliers – Teneur en gommes des 
carburants – Méthode d’évaporation au jet 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 6251:1998-08 
(ISO 6251:1996) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 6251:1998 

Flüssiggase 
Korrosionswirkung auf Kupfer 
Kupferstreifenprüfung 

Liquefied petroleum gases – Corrosiveness to copper 
– Copper strip test 

Gaz de pétrole liquéfié – Action corrosive sur le 
cuivre – Essai à la lame de cuivre  

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 6327:2008-04 
(ISO 6327:1981) 
Deutsche Fassung: 
EN 6327:2008 

Gasanalyse - 
Bestimmung des Wassertaupunktes von Erdgas - 
Kondensations-Hygrometer mit gekühlter Oberfläche 

Gas analysis - 
Determination of the water dew point of natural gas - 
Cooled surface condensation hygrometers 

Analyse des gaz - 
Détermination du point de rosée des gaz naturels - 
Hygrométres à surface refroidie 

NA 062-06-32 AA 
(Mitträger) 

DIN EN ISO 6551:1996-08 
(ISO 6551:1982) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 6551:1995 

Mineralölflüssigkeiten und –gase 
Genauigkeit und Sicherheit der dynamischen 
Messung 
Elektrische und/oder elektronische Impuls-
Datenübertragung über Kabel 

Petroleum liquids and gases – Fidelity and security of 
dynamic measurement – Cabled transmission of 
electric pulsed data 

Liquides et gaz de pétrole – Fidélité et s´curité des 
measures dynamiques – Systèmes de transmission 
par câbles de données, sous forme d’impulsions 
électriques et/ou électroniques 

NA 062-06-72 AA 

DIN EN ISO 6743-4:2015-11 
(ISO 6743-4:2015) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 6743-4:2015 

Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte 
Erzeugnisse (Klasse L) 
Klassifizierung 
Teil 4: Familie H (Hydraulische Systeme) 

Lubricants, industrial oils and related products (class 
L) -  
Classification – Part 4: Family H (Hydraulic systems) 

Lubrificants, huiles industrielles et produits 
connexes (classe L) – Classification – Partie 4: 
Familie H (Systèmes hydrauliques) 

NA 062-06-51 AA 



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 7278-1:1996-12 
(ISO 7278-1:1987) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 7278-1:1995 

Flüssige Kohlenwasserstoffe 
Dynamische Messung 
Prüfsysteme für volumetrische Messgeräte 
Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

Liquid hydrocarbons, Dynamic measurement, 
Proving system for volumetric meters – Part 1: 
General principles 

Hydrocarbures liquides, Mesurage dynamique, 
Système d’étalonage des compteurs volumetriques 
– Partie 1: Principes généraux 

NA 062-06-72 AA 

DIN EN ISO 7278-2:2023-03 
(ISO 7278-2:2022) 
Deutsche Fassung EN ISO 7278-2:2022 

Mineralölmesssysteme - 
Teil 2: Auslegung, Kalibrierung und Betrieb von 
Rohrprüfgeräten 

Petroleum measurement systems - 
Part 2: Pipe prover design, calibration and operation 

Systèmes de mesurage des produits pétroliers - 
Partie 2 : Conception, étalonnage et fonctionnement 
des tubes étalons 

NA 062-06-72 AA 

DIN EN ISO 7536:1996-08 
(ISO 7536:1994) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 7536:1996 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit von 
Ottokraftstoffen 
Induktionsdauerverfahren 

Petroleum products – Determination of oxidation 
stability of gasoline – Induction period method 

Produits pétroliers – Détermination de la stabilité à 
l’oxydation de l’essence – Méthode de la période 
d’induction 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 7941:1993-12 
(ISO 7941:1988) 
Deutsche Fassung: 
EN 2 7941:1993 

Handelsübliches Propan und Butan 
Gaschromatographische Analyse 
 

Commercial propane and butane; Analysis by gas 
chromatography 

Propanes et butanes commerciaux; Analyse par 
chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 8222:2022-04 
(ISO 8222:2020+Amd 1:2022) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 8222:2020+A1:2022 

Messsysteme für Mineralölerzeugnisse - 
Kalibrierung - 
Volumenmaße, Bezugsmessbehälter und Feldmaße 
(einschließlich Gleichungen für die Eigenschaften von 
Flüssigkeiten und Werkstoffen) (ISO 8222:2020+Amd 
1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 
8222:2020+A1:2022 

Petroleum measurement systems - Calibration - 
Volumetric measures, proving tanks and field 
measures (including formulae for properties of liquids 
and materials) 

Systèmes de mesure du pétrole, Étalonnage – 
Corrections de température pour utilisation avec les 
systèmes volumétriques 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 8311:2014-03 
(ISO 8311:2013) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 8311:2013 

Gekühlte Kohlenwasserstoffe und verflüssigte, nicht 
auf Erdöl basierende gasförmige Brennstoffe- 
Kalibrierung von Membrantanks und unabhängigen 
Prismentanks in Schiffen - 
Manuelle Messung und Innenmessung nach dem 
elektrooptischen Distanzmessverfahren (ISO 
8311:2013) 

Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based 
liquefied gaseous fuels - 
Calibration of membrane tanks and independent 
prismatic tanks in ships - 
Manual and internal electro-optical distance-ranging 
methods  

Hydrocarbures réfrigérés et combustibles gazeux 
liquéfiés à base non pétrolière - 
ètalonnage des réservoir à membrane et réservoirs 
pyramidaux - 
Méthodes manuelles et par mesurage électro-
optique interne de la distance 

NA 062-06-75 AA 
(FAM ist Observer) 

DIN EN ISO 8754:2003-12 
(ISO 8754:2003) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 8754:2003 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Schwefelgehaltes 
Energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie 

Petroleum products – Determination of sulfur content 
– Energy-dispersive-X-ray fluorescence spectrometry 

Produits pétroliers – Détermination de la teneur en 
soufre – Spectrométrie de fluorescence de rayons X 
dispersive en énergie 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 8819:1995-02 
(ISO 8819:1993) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 8819:1995 

Flüssiggase 
Nachweis von Schwefelwasserstoff 
Bleiacetatverfahren 

Liquefied petroleum gases – Detection of hydrogen 
sulfide – Lead acetate method 

Gaz de pétrole liquéfiés – Détection de l’acide 
sulfhydrique – Méthode à l’acétate de plomb 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 8973:2020-07 
(ISO 8973:1997+AM 1:2020) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 8973:1999+A1:2020 

Flüssiggase 
Berechnungsverfahren für die Dichte und den 
Dampfdruck 

Liquefied petroleum gases – Calculation method for 
density and vapour pressure 

Gaz de pétrole liquéfiés – Méthode de calcul de la 
masse volumique et de la pression de vapeur 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 9029:1995-11 
(ISO 9029:1990) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 9029:1995 

Rohöl 
Bestimmung des Wassergehaltes 
Destillationsverfahren 

Crude petroleum – Determination of water – 
Distillation method 

Pétrole brut – Détermination de la teneur en eau – 
Méthode de distillation 

NA 062-06-84 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 10370:2015-04 
(ISO 10370:2014) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 10370:2015 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Kocksrückstandes - 
Mikroverfahren 

Petroleum products – Determination of carbon 
residue – Micro method 

Produits pétroliers – Détermination du résidu de 
carbone – Méthode micro 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 12156-1:2019-09 
(ISO 12156-1:2018) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 12156-1:2018 

Dieselkraftstoff – 
Methode zur Bestimmung der Schmierfähigkeit unter 
Verwendung eines Schwingungsverschleiß-
Prüfgerätes (HFRR) – 
Teil 1: Prüfverfahren 

Diesel fuel - 
Assessment of lubricity using the high-frequency 
resiprocating rig (HFRR) - 
Part 1: Test method 

Carburant diesel - 
Évaluation du pouvoir lubrifiant au banc alternatif à 
hute fréquence - 
Partie 1 : Méthode d’essai 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 12177:2023-01 
Deutsche Fassung: 
EN 12177:2022 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Unverbleiter Ottoraftstoff - 
Bestimmung des Benzolgehaltes mittels 
Gaschromatographie 

Liquid petroleum products – Unleaded petrol – 
Determination of benzene content by gas 
chromatography 

Produits pétroliers liquides – Essence sans plomb – 
Détermination de la teneur en benzène par 
chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 12185:1997-11 
(ISO 12185:1996) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 12185:1996 

Rohöl und Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Dichte 
U-Rohr-Oszillationsverfahren 

Crude petroleum and petroleum products – 
Determination of density – Oscillating U-tube method 

Pétroles bruts et produits pétroliers – Détermination 
de la masse volumique – Méthode du tube en U 
oscillant 

NA 062-06-84 AA 

E DIN EN ISO 12185:2022-11 
ISO/DIS 12185;2022 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN ISO 12185:2022 

Rohöl und Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Dichte 
U-Rohr-Oszillationsverfahren 

Crude petroleum and petroleum products – 
Determination of density – Oscillating U-tube method 

Pétroles bruts et produits pétroliers – Détermination 
de la masse volumique – Méthode du tube en U 
oscillant 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 12205:1996-11 
(ISO 12205:1995) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 12205:1996 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit von 
Mitteldestillaten 

Petroleum products – Determination of the oxidation 
stability of middle-distillate fuels 

Produits pétroliers – Détermination de la stabilité à 
l’oxydation des distillats moyens de pétrole 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 12634:1999-02 
Deutsche Fassung: 
EN 12634:1998 

Mineralölerzeugnisse und Schmierstoffe 
Bestimmung der Säurezahl 
Potentionmetrische Titration in nichtwäßrigen Medien 

Petroleum products and lubricants – Determination of 
acid number – Non-aqueous potentiometric titration 
method 

Produits pétroliers et lubrifiants – Détermination de 
l’indice d’acide – Méthode par titrage 
potentionmétrique en milieu non aqueux 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 12662:2014-07 
Deutsche Fassung: 
EN 12662:2014 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung der Gesamtverschmutzung in 
Mitteldestillaten, Dieselkraftstoff und Fettsäure-
Methylestern 

Liquid petroleum products – Determination of 
contamination in middle distillates, diesel fuels and 
fatty acid methyl esters 

Produits pétroliers liquides – Détermination de la 
contamination en distillats moyens, gazoles et 
methylesters gras 

NA 062-06-42 AA 

E DIN EN 12662-1:2023-02 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 12662-1:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Bestimmung der 
Gesamtverschmutzung - Teil 1: Dieselkraftstoff 

Liquid petroleum products - Determination of total 
contamination - Part 1: Middle distillates and diesel 
fuels 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination de la contamination totale - 
Partie 1 : Distillats moyens et gazoles 

NA 062-06-84 AA 

E DIN EN 12662-2:2023-02 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 12662-2:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Bestimmung der 
Gesamtverschmutzung - Teil 2: Fettsäuremethylester 

Liquid petroleum products - Determination of total 
contamination - Part 2: Fatty acid methyl esters 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination de la contamination totale - 
Partie 2 : Esters méthyliques d’acides gras 

 

DIN EN 12766-1:2000-11 
Deutsche Fassung: 
EN 12766-1:2000 

Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle 
Bestimmung von PCB’s und verwandten Produkten 
Teil 1: Trennung und Bestimmung von ausgewählten 
PCB-Congeneren mittels Gaschromatographie (GC) 
unter Verwendung eines Elektroneneinfang-Detektors 
(ECD) 

Petroleum products and used oils – Determination of 
PCBs and related products – Part 1: Separation and 
determination of selected PCB congeners by gas 
chromatography (GC) using an electron capture 
detector (ECD) 

Produits pétroliers et huiles usagées – Détermination 
des PCBs et produits connexes – Partie 1: 
Séparation et dosage d’une sélection de congénères 
de PCB par chromatographe en phase gazeuse (CG) 
avec utilisation d’un détecteur a capture d’électrons 
(ECD) 

NA 062-06-61 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 12766-2:2001-12 
Deutsche Fassung: 
EN 12766-2001 

Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle 
Bestimmung von PCB’s und verwandten Produkten 
Teil 2: Berechnung des Gehaltes an polychlorierten 
Biphenylen (PCB) 

Petroleum products and used oils – Determination of 
PCBs and related products – Part 2: Calculation of 
polychlorinated biphenyl (PCB) content 

Produits pétroliers et huiles usagées – Détermination 
des PCBs et produits connexes – Partie 2: Calcul de 
la teneur en polychlorobiphényles (PCB) 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 12766-3:2005-02 
Deutsche Fassung: 
EN 12766-3:2004 

Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle 
Bestimmung von PCBs und verwandten Produkten 
Teil 3: Bestimmung und Berechnung der Gehalte von 
polychlorierten Terphenylen (PCT) und 
polychlorierten Benzyltoluolen (PCBT) mittels 
Gaschromatographie unter Verwendung eines 
Elektroneneinfang-Detektors (ECD) 

Petroleum products and used oils – Determination of 
PCBs and related products – Part 3: Determination 
and quantification of polychlorinated terphenyls 
(PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) 
content by gas chromatography (GC) using an 
electron capture detector (ECD) 

Produits pétroliers et huiles usagées – Détermination 
des PCBs et produits connexes – Partie 3: 
Détermination et quantification des 
polychloroterphényles (PCT) et des 
polychlorobenzyltoluènes (PCBT) par 
chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec 
utilisation d’un détecteur à capture d’électrons (DCE) 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 12916:2022-10 
Deutsche Fassung: 
EN 12916:2019+A1:2022 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der aromatischen 
Kohlenwasserstoffgruppen in Mitteldestillaten - 
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Verfahren 
mit Brechzahl-Detektion 

Petroleum products – Determination of aromatic 
hydrocarbon types in middle distillates – High 
performance liquid chromatography method with 
refractive index detection 

Produits pétroliers – Détermination des familles 
d’hydrocarbures dans les distillants moyens – 
Méthode par chromatographie liquide à haute 
performance avec détection par réfractométrie 
différentielle 

NA 062-06-14 AA 

E DIN EN 12916:2023-07 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 12916:2023 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der aromatischen 
Kohlenwasserstoffgruppen in Mitteldestillaten - 
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Verfahren 
mit Brechzahl-Detektion 

Petroleum products – Determination of aromatic 
hydrocarbon types in middle distillates – High 
performance liquid chromatography method with 
refractive index detection 

Produits pétroliers – Détermination des familles 
d’hydrocarbures dans les distillants moyens – 
Méthode par chromatographie liquide à haute 
performance avec détection par réfractométrie 
différentielle 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN ISO 12922:2020-06 
(ISO 12922:2020) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 12922:2020 

Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Produkte 
(Klasse L) - 
Familie H (Hydraulische Systeme) - 
Anforderungen an Druckflüssigkeiten in den 
Kategorien HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR und 
HFDU;  

Lubricants, industrial oils and related products (class 
L) – Family H (Hydraulic systems) – Specifications 
for categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and 
HFDU 

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes 
(classe L) – Familie H (Système hydrauliques) – 
Spécifications applicables aux catégories HFAE, 
HFAS, HFB, HFC, HFDR et HFDU 

NA 062-06-51 AA 

DIN EN ISO 12937:2002-03 
(ISO 12937:2000) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 12937:2000 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Wassergehaltes 
Coulometrische Titration nach Karl Fischer 

Petroleum products – Determination of water - 
Coulometric Karl Fischer titration method 

Produits pétroliers – Dosage de l’eau – Méthode de 
titrage Karl Fischer par coulométrie 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 13016-1:2018-06 
Deutsche Fassung: 
EN 13016-1:2018 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Dampfdruck - 
Teil 1: Bestimmung des luftgesättigten Dampfdruckes 
(ASVP) und des berechneten dem trockenen 
Dampfdruck entsprechenden Druckes (DVPE); 

Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: 
Determination of air saturated vapour 
pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure 
equivalent (DVPE) 

Produits pétroliers liquides – Pression de vapeur -  
Partie 1: Détermination de la pression de vapeur 
saturée en air (PVSA) et de la pression de vapeur 
sèche équivalente calculée 

NA 062-06-42 AA 

E DIN EN 13016-1:2018-06 
Deutsche und englische Fassung: 
prEN 13016-1:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Dampfdruck - 
Teil 1: Bestimmung des luftgesättigten Dampfdruckes 
(ASVP) und des berechneten dem trockenen 
Dampfdruck entsprechenden Druckes (DVPE); 

Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: 
Determination of air saturated vapour 
pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure 
equivalent (DVPE) 

Produits pétroliers liquides – Pression de vapeur -  
Partie 1: Détermination de la pression de vapeur 
saturée en air (PVSA) et de la pression de vapeur 
sèche équivalente calculée 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 13016-2:2007-11 
Deutsche Fassung: 
EN 13016-2:2007 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Dampfdruck - 
Teil 2: Bestimmung des absoluten Dampfdruckes 
(AVP) im Temperaturbereich zwischen 40 °C und 
100 °C 

Liquid petroleum products – Vapour pressure -  
Part 2 : Determination of absolute vapour pressure 
(AVP) between 40 °C and 100 °C  

Produits pétroliers liquides – Pression de vapeur -  
Partie 2 : Détermination de la pression de vapeur 
absolue (PVA) entre 40 °C et 100 °C  

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 13016-3:2018-06 
Deutsche Fassung: 
EN 13016-3:2018 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Dampfdruck - Teil 3: 
Bestimmung des Dampfdruckes und des 
berechneten dem trockenen Dampfdruck 
entsprechenden Druckes (DVPE) (Dreifach-
Expansionsmethode) 

Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: 
Determination of vapour pressure and calculated dry 
vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple 
Expansion Method) 

Produits pétroliers liquides – Pression de vapeur -  
Partie 3: Détermination de la pression de vapeur 
saturée et de la pression de vapeur sèche calculée 
(PVSC) (Méthode Expansion Triplique) 

NA 062-06-42 AA 



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

E DIN EN 13016-3:2023-12 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 13016-3:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Dampfdruck - Teil 3: 
Bestimmung des Dampfdruckes und des 
berechneten dem trockenen Dampfdruck 
entsprechenden Druckes (DVPE) (Dreifach-
Expansionsmethode) 

Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: 
Determination of vapour pressure and calculated dry 
vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple 
Expansion Method) 

Produits pétroliers liquides – Pression de vapeur -  
Partie 3: Détermination de la pression de vapeur 
saturée et de la pression de vapeur sèche calculée 
(PVSC) (Méthode Expansion Triplique) 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 13032:2012-06  
Deutsche Fassung: 
EN ISO 13032:2012 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung niedriger Schwefelgehalte in 
Kraftstoffen - 
Energiedispersives 
Röntgenfluoreszenzspektrometrieverfahren 

Petroleum products - 
Determination of low sulfur content of automotive 
fuels - 
Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric 
method  

Produits pétroliers - 
Détermination de la teneur en soufre des carburants 
pour automobiles – 
Méthode spectrométrique de fluorescence de 
raysons X dispersive en énergie 

NA 062-06-12 AA 
NA 062-06-42 AA 

E DIN EN ISO 13032:2023-06  
(ISO/DIS 13032:2023) 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN ISO 13032:2023 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung niedriger Schwefelgehalte in 
Kraftstoffen - 
Energiedispersives 
Röntgenfluoreszenzspektrometrieverfahren 

Petroleum products - 
Determination of low sulfur content of automotive 
fuels - 
Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric 
method  

Produits pétroliers - 
Détermination de la teneur en soufre des carburants 
pour automobiles – 
Méthode spectrométrique de fluorescence de 
raysons X dispersive en énergie 

NA 062-06-12 AA 
NA 062-06-42 AA 

DIN EN 13131:2000-12 
Deutsche Fassung: 
EN 13131:2000 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Gehaltes an Nickel und Vanadium 
Atomabsorptionsspektrometrie 

Liquid petroleum products – Determination of nickel 
and vanadium content - 
Atomic absorption spectrometric method 

Produits pétroliers liquides – Détermination de la 
teneur en nickel et en vanadium – Méthode par 
spectrométrie d’absorption atomique  

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 13132:2002-03 
Deutsche Fassung: 
EN 13132:2000 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Unverbleite Ottokraftstoffe 
Bestimmung sauerstoffhaltiger organischer 
Verbindungen und des Gesamtgehaltes an organisch 
gebundenem Sauerstoff mittels Gaschromatographie 
mit Säulenschaltung 

Liquid petroleum products – Unleaded petrol – 
Determination of organic oxygenate compounds and 
total organically bound oxygen content by gas 
chromatography using column switching 

Produits pétroliers liquides – Essence sans plomb – 
Détermination des composés organiques et de la 
teneur total en oxygène organique par 
chromatographie en phase gazeuse avec 
commutation de colonnes 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 13723:2002-10 
Deutsche Fassung: 
EN 13723:2002 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung niedriger Bleigehalte in Kraftstoffen 
Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse 
(RFA) 

Petroleum products – Determination of low lead 
contents in gasolines – Wavelength-dispersive X-ray 
fluorescence spectrometry (XRF) 

Produits pétroliers – Détermination des faibles 
teneurs en plomb dans les essence pour moteurs – 
Spectrométrie de fluorescence de rayons X 
dispersive en longueur d’onde (FXRX) 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 13736:2022-12 
(ISO 13736:2022) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 13736:2021+A1:2022 

Bestimmung des Flammpunktes - 
Verfahren mit geschlossenem Tiegel nach Abel 
Änderung 1: Aktualisierung der Erklärung für 
systematische Messabweichungen 

Determination of flash-point - 
Abel closed-cup method 
Amendment 1: Bias statement update 

Détermination du point d’éclair – 
Méthode Abel en vase clos 
Amendement 1 : Révision de l’énonce bias 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 13757:1998-06 
(ISO 13757:1996) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 13757:1996 

Flüssiggase 
Bestimmung der öligen Rückstände 
Hochtemperaturmethode 

Liquefied petroleum gases – Determination of oily 
residues – High temperature method 

Gaz de pétrole liquéfiés – Détermination des résidus 
huileux – Méthode à haute température 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 13758:2020-05  
(ISO 13758:1996 + AMD 1:2019) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 13758:1996/A1:2020 

Flüssiggase 
Prüfung auf Trockenheit von Propan 
Ventileinfrier-Verfahren 

Liquefied petroleum gases – Assessment of the 
dryness of propane – Valve freeze method 

Gaz de pétrole liquéfiés – Evaluation de la siccité du 
propane – Méthode de givrage de vanne 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN ISO 13759:1997-08 
(ISO 13759:1996) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 13759:1996 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung von Alkylnitrat in Dieselkraftstoff 
 

Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in 
diesel fuels – Spectrometric method 

Produits pétroliers – Détermination du nitrate d’alkyle 
dans les carburants diesels – Méthode 
spectrométrique 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 14077:2004-03 
Deutsche Fassung 
prEN 14077:2003 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Gehaltes an organisch 
gebundenem Chlor 
Verfahren der oxidativen Mikrocoulometrie 

Petroleum products -  
Determination of organic halogen content – Oxidative 
microcoulometric method 

Produits pétroliers - 
Détermination de la teneur en halogènes organiques 
– Méthode par microcoulométrie oxydante 

NA 062-06-11 AA 



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 14078:2014-09 
Deutsche Fassung 
EN 14078:2014 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Gehaltes an Fettsäuremethylester 
(FAME) in Mitteldestillaten - 
Infrarotspektrometisches Verfahren 

Liquid petroleum products - 
Determination of fatty methyl ester (FAME) content in 
middle distillates – Infrared spectrometry method 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination de la teneur en esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) des distillats moyens - 
Méthode par spectrométrie infrarouge 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14103:2020-04 
Deutsche Fassung Fassung: 
EN 14103:2020 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Ester-Gehaltes und des Gehaltes 
an Linolensäure-Methylester 

Fat and oil derivates – Fatty Acid Methyl Esters 
(FAME) – Determination of ester and linolenic acid 
methyl ester contents 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en ester et en ester méthylique de l’acide linolénique 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 14104:2021-04 
Deutsche Fassung: 
EN 14104:2021 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen – Fettsäure-Methylester (FAME) - 
Bestimmung der Säurezahl; 
Deutsche EN 14104:2021 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of acid value 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de l’indice 
d’acide 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14105:2021-03 
Deutsche Fassung: 
EN 14105:2020 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Gehaltes an freiem und 
Gesamtglycerin und an Mono-, Di- und Triglyceriden 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of free and total glycerol and mono-, 
di-, tri-glyceride content (Referencemethod) 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en glycerols libre, et total et en mono-, di- et 
triglycerides (méthode de référence) 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 14106:2003-10 
Deutsche Fassung: 
EN 14106:2003 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Gehaltes an freiem Glycerin 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of free glycerol content 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en glycerol libre 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14107:2003-10 
Deutsche Fassung: 
EN 14107:2003 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Phosphorgehaltes durch 
Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP) 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of phosphorus content by inductively 
coupled plasma (ICP) emission spectrometry 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en phosphore par spectrométrie d’emission de 
plasma induit par haute fréquence (méthode ICP) 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14108:2003-10 
Deutsche Fassung: 
EN 14108:2003 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Natriumgehaltes durch 
Atomabsorptionsspektrometrie 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of soduium content by atomic 
absorption spectrometry 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en sodium par spectrométrie d’absorption atomique 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14109:2003-10 
Deutsche Fassung: 
EN 14109:2003 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Kaliumgehaltes durch 
Atomabsorptionsspektrometrie 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of potassium content by atomic 
absorption spectromety 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en potassium par spectrométrie d’absorption 
atomique 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14110:2019-06 
Deutsche Fassung: 
EN 14110:2019 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen  
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung des Methanolgehaltes 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of methanol content 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en méthanol 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14111:2022-04 
Deutsche Fassung: 
EN 14111:2022 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung der Iodzahl 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of iodine value 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de l’indice 
d’iode 

NA 062-06-32-01 UA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 14112:2021-02 
Deutsche Fassung: 
EN 14112:2020 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen - 
Fettsäure-Methylester (FAME) 
Bestimmung der Oxidationsstabilität (beschleunigte 
Oxidationsprüfung) 

Fat and oil derivates – Fatty acid methylester (FAME) 
– Determination of oxidation stability (accelerated 
oxidation test) 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la stabilité 
à l’oxydation (Test d’oxydation accélérée) 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14214:2014-06 
Deutsche Fassung:  
EN 14214:2012+A1:2014 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Fettsäure-Methylester (FAME)( zur Verwendung in 
Dieselmotoren und als Heizöl - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Liquid petroleum products - 
Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel 
engines and heating applicantions - 
Requirements and test methods 

Produits pétroliers liquids - 
Esters méthyliques d’acide gras (EMAG) pour 
moteurs diesel et comme combustible de chauffage -
Exigences et méthodes d’essais 

NA 062-06-32-01 UA 

E DIN EN 14214:2024-02 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN 14214:2024 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Fettsäure-Methylester (FAME)( zur Verwendung in 
Dieselmotoren und als Heizöl - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Liquid petroleum products - 
Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel 
engines and heating applicantions - 
Requirements and test methods 

Produits pétroliers liquids - 
Esters méthyliques d’acide gras (EMAG) pour 
moteurs diesel et comme combustible de chauffage -
Exigences et méthodes d’essais 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 14274:2013-05 
Deutsche Fassung: 
EN 14274:2013 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge 
Ermittlung der Qualität von Ottokraftstoff und 
Dieselkraftstoff 
System zum Kraftstoffqualitätsnachweis (FQMS) 

Automotive fuels – Assessment of petrol and diesel 
quality – Fuel quality monitoring system (FQMS) 

Carburants pour automobiles – Evaluation de la 
qualité de l’essence pour moteur diesel (gazole) – 
Système de suivi de la qualité des carburants 
(FQMS) 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 14275:2013-05 
Deutsche Fassung: 
EN 14275:2013 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge 
Untersuchung der Qualität von Ottokraftstoff und 
Dieselkraftstoff 
Probenahme an öffentlichen und gewerblichen 
Tankstellen 

Automotive fuels – Assessment of petrol and diesel 
quality – Sampling from retail site station pumps and 
commercial site fuel dispensers 

Carburants pour automobiles – Essences et gazole – 
Enchantillonnage au pistolet de distribution des 
pompes de stations-service des réseaux et des 
pompes privées hors réseaux 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 14331:2004-06 
Deutsche Fassung 
EN 14331:2004 

Flüssige Mineralölerzeugnisse 
Trennung und Bestimmung von 
Fettsäuremethylestern (FAME) durch 
Flüssigchromatographie/Gaschromatographie 
(LC/GC) 

Liquid petroleum products – Separation and 
characterisation of fatty acid methyl esters (FAME) 
by liquid chromatography/gas chromatography 
(LC/(GC) 

Produits pétroliers liquids - 
Séparation et caractérisation des esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) dans les distillats moyens - 
Méthode par chromatographie liquide (CL) et 
chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN Fachbericht CEN/TR 14489:2006-01 
Deutsche Fassung 
CEN/TR 14489:2005 

Schwerentflammbare Druckflüssigkeiten 
Klassifikation und Spezifikation 
Auswahlrichtlinien zur Gewährleistung von 
Gesundheit und Umweltschutz 

Fire-resistant hydraulic fluids – Classification and 
specification – Guidelines on selection for the 
protection of safety, health and the environment 

Fluides difficilement inflammables – Classification et 
spécification – Principes directeurs de sélection de 
fluides visant à assurer la protection en matière de 
sécurité de santé et d’environnement 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 14538:2006-09 
Deutsche Fassung 
EN 14538:2006 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen - 
Fettsäure-Methylester (FAME) - 
Bestimmung des Ca-, K-, Mg- und Na-Gehaltes 
durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP OES) 

Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl ester 
(FAME) – Determination of Ca, K, Mg and Na content 
by optical emissions spectral analysis with inductively 
coupled plasma (ICP OES) 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en Ca, K, Mg et Na par spectrométrie d’emission 
optique avec plasma (ICP OES)  

NA 062-06-32-01 UA 

E DIN EN 14538:2024-02 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN 14538:2024 

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten 
und Ölen - 
Fettsäure-Methylester (FAME) - 
Bestimmung des Ca-, K-, Mg- und Na-Gehaltes 
durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP OES) 

Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl ester 
(FAME) – Determination of Ca, K, Mg and Na content 
by optical emissions spectral analysis with inductively 
coupled plasma (ICP OES) 

Produits dérivés des corps gras – Esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) – Détermination de la teneur 
en Ca, K, Mg et Na par spectrométrie d’emission 
optique avec plasma (ICP OES)  

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN ISO 14596:1998-08 
(ISO 14596:2007) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 14596:2007 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Schwefelgehaltes 
Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse 
 

Petroleum products – Determination of sulphur 
content – Wavelength-dispersive X-ray fluorescence 
spectrometry 

Produits pétroliers – Dosage du soufre – 
Spectrométrie de fluorescence X dispersive en 
longueur d’onde 

NA 062-06-84 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 14597 :1999-03 
(ISO 14597:1997) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 14597:1999 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Vanadium- und Nickelgehaltes 
Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse 

Petroleum products – Determination of vanadium and 
nickel content – Wavelength-dispersive X-ray 
fluorescence spectrometry 

Produits pétroliers –Détermination du dosage du 
vanadium et du nickel – Spectrométrie de 
fluorescence X dispersive en longueur d’onde 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 14832:2005-09 
Deutsche Fassung 
EN 14832:2005 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit und der 
Einwirkung auf Metallwerkstoffe von 
schwerentflammbaren Reglerflüssigkeiten 

Petroleum and related products - 
Determination of the oxidation stability and corrosivity 
of fire-resistand fluids 

Pétrole et produits connexes – 
Détermination de la stabilité à l’oxydation et de la 
corrosivité des fluides difficilement inflammables 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 14833 :2005-09 
Deutsche Fassung 
EN 14833:2005  

Mineralölerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse - 
Bestimmung der hydrolytischen Stabilität von 
schwerentflammbaren Reglerflüssigkeiten 

Petroleum and related products - 
Determination of hydrolytic stability of fire-resistand 
fluids; 

Pétrole et produits connexes - 
Détermination de la résistance à l’hydrolyse des 
fluides difficilement inflammables  

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 14935:2020-07 
(ISO 14935:2020) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 14935:2020 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der Nachbrennzeit schwer 
entflammbarer Flüssigkeiten an einem Docht 

Petroleum and related products – Determination of 
wickflame persistance of fire-resistant fluids 

Pétrole et produits connexes – Détermination de la 
persistance d’une flamme sur une mèche trempées 
dans un fluide difficilement inflammable 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 15029-1:2002-10 
(ISO 15029-1:1999) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 15029-1:1999 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der Zündeigenschaften von 
Sprühstrahlen schwer entflammbarer Flüssigkeiten – 
Teil 1: Nachbrennzeit des Sprühstrahls mit Flamme – 
Verfahren mit Hohlkegelstrahl 

Petroleum and related products – Determination of 
spray ignition characteristics of fire-resistant fluids – 
Part 1: Spray flame persistence – Hollow-cone 
nozzle method 

Produits pétroliers et produits connexes – 
Détermination des caractéristiques d’inflammation 
des fluides difficilement inflammables en jet pulvérisé 
- 
Partie 1 : Persistance de flamme d’un jet pulvérisé – 
Méthode du gicleur à cône creux 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 15195:2023-05 
Deutsche Fassung: 
EN 15195:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Zündverzugs und der abgeleiteten 
Cetanzahl (ACZ) von Kraftstoffen aus 
Mitteldestillaten in einer Verbrennungskammer mit 
konstantem Volumen 

Liquid petroleum products - 
Determination of ignition delay and derived cetane 
number (DCN) of middle distillate fuels by 
combustion in a constant volume chamber; 

Produits pétrolieres liquids  
Détermination du délai d’inflammation et de l’indice 
de cétane dérive (ICD) des distillats moyens par 
combustion dans une chambre à volume constant  

NA 062-06-43 AA 

DIN EN 15199-1:2021-02 
Deutsche Fassung: 
EN 15199-1:2020 

Mineralölerzeugnisse - 
Gaschromatographische Bestimmung des 
Siedeverlaufes - 
Teil 1: Mitteldestillate und Grundöle 

Petroleum products - 
Determination of boiling range distribution by gas 
chromatography method - 
Part 1: Middle distillates and lubricating base oils 

Produits pétroliers - 
Détermination de la répartition dans l’intervalle de 
distillation par méthode par chromatographie en 
phase gaszeuse - 
Partie 1 : Distillats moyens et huiles lubrifiantes 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 15199-2:2021-02 
Deutsche Fassung 
EN 15199-2:2020 

Mineralölerzeugnisse - 
Gaschromatographische Bestimmung des 
Siedeverlaufes - 
Teil 2: Schweröle und Rückstandsöle 

Petroleum products - 
Determination of boiling range distribution by gas 
chromatography method - 
Part 2: Heavy distillates and residual fuel 

Produits pétroliers - 
Détermination de la répartition dans l’intervalle de 
distillation par méthode par chromatographie en 
phase gaszeuse - 
Partie 2 : Distillats severes et residuals 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 15199-3:2021-04 
Deutsche Fassung 
EN 15199-3:2021 

Mineralölerzeugnisse - Gaschromatographische 
Bestimmung des Siedeverlaufes - Teil 3: Rohöle 

Petroleum products - Determination of boiling range 
distribution by gas chromatography method - Part 3: 
Crude oil 

Produits pétroliers - Détermination de la répartition 
dans l'intervalle de distillation par méthode de 
chromatographie en phase gazeuse - Partie 3: Pétrol 
de crude 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 15199-4:2021-11 
Deutsche Fassung 
EN 15199-4:2021 

Mineralölerzeugnisse – Gaschromatographische 
Bestimmung des Siedeverlaufes – Teil 4: Leichte 
Fraktionen des Rohöls 

Petroleum products – Determination of boiling range 
distribution by gas chromatography method – Part 4: 
Light fractions of crude oil 

Produits pétroliers - Détermination de la répartition 
dans l'intervalle de distillation par méthode de 
chromatographie en phase gazeuse - Partie 4: 
Lumiére fractions du pétrole brut 

NA 062-06-14 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN CEN/TS 15293:2011-04 
Deutsche Fassung 
CEN/TS 15293:2011 

Kraftstoff für Kraftfahrzeuge - 
Ethanolkraftstoff (E85) für Kraftfahrzeuge - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive fuels - 
Ethanol (E85) automotive fuel- 
Requirements and test methods; 

Carburant pour automobiles - 
Carburant automobile Ethanol (E85) – Exigences et 
méthodes d’essai 

NA 062-06-32-04 UA 

DIN EN 15293:2018-10 
Deutsche Fassung 
EN 15293:2018 

Kraftstoffe - 
Ethanolkraftstoff (E85) - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive Fuels - 
Automotive ethanol (E85) fuel - 
Requirements and test methods; 

Carburants pour automobiles - 
Carburant pour automobile Ethanol (E85) - 
Exigences et méthodes d’essai ; 

NA 062-06-32-04 UA 

DIN EN 15940:2023-07 
Deutsche und Englische Fassung  
EN 15940:2023 

Kraftstoffe - 
Paraffinischer Dieselkraftstoff aus Synthese oder 
Hydrierungsverfahren - 
Anforderungen und Prüfverfahren; 

Automotive Fuels - 
Paraffinic diesel fuel from synthesis or 
hydrotreatment - 
Requirements and test methods 

Carburants automobiles - 
Gazoles paraffiniques de synthèses ou obtenus par 
hydrotraitement - 
Exigences et méthodes d’essais  

NA 062-06-32 AA 

DIN-Fachbericht 
CEN/TR 15367-1:2020-11 
Deutsche Fassung: 
CEN/TR 15367-1:2020 

Mineralölerzeugnisse – 
Leitfaden für die gute Systemwartung - 
Teil 1: Dieselkraftstoffe für Kraftfahrzeuge 

Petroleum products - 
Guide for good housekeeping - 
Part 1: Automotive diesel fuels 

Produits pétroliers - 
Guide pour une bonne maîtrise de la qualité du 
produit - 
Partie 1: Carburants diesel pour automobiles 

NA 062-06-32 AA 

DIN-Fachbericht 
CEN/TR 15367-2:2007-11 
Deutsche Fassung: 
CEN/TR 15367-2:2007 

Mineralölerzeugnisse – 
Leitfaden für die gute Systemwartung - 
Teil 2: Ottokraftstoffe für Kraftfahrzeuge 

Petroleum products - 
Guide for good housekeeping - 
Part 2 Automotive petrol fuels 

Produits pétroliers - 
Guide pour une bonne maîtrise de la qualité du 
produit - 
Partie 2: Carburants essences pour automobiles 

NA 062-06-42 AA 

DIN-Fachbericht 
CEN/TR 15367-3:2009-04 
Deutsche Fassung: 
CEN/TR 15367-1:2009 

Mineralölerzeugnisse – 
Leitfaden für die gute Systemwartung - 
Teil 3: Vermeidung der gegenseitigen Verunreinigung 

Petroleum products - 
Guide for good housekeeping - 
Part 3: Prevention of cross contamination 

Produits pétroliers - 
Guide pour une bonne maîtrise de la qualité du 
produit - 
Partie 3: Prévention des contaminations croisées 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 15376:2014-12 
Deutsche Fassung 
EN 15376:2014 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – 
Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive fuels -  
Ethanol as a blending component for petrol - 
Requirements and test methods 

Carburants pour automobiles - 
Ethanol comme base de mélange à l’essence - 
Exigences et méthodes d’essais 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 15522-1:2023-05 
Deutsche Fassung 
EN 15522-1:2023 

Identifizierung von Ölverschmutzungen - Rohöl und 
Mineralölerzeugnisse aus dem Wasser - Teil 1: 
Probenahme; 

Oil spill identification – Petroleum and petroleum 
related products – Part 1: Sampling; 
 

Identification des pollutions pétrolières – Pétrole et 
produits pétroliers - 
Partie 1: Échantillonnage; 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 15522-2:2023-07 
Deutsche Fassung  
EN 15522-2:2023 

Identifizierung von Ölverschmutzungen – Mineralöl 
und verwandte Produkte - Teil 2: Analytische 
Methodik und Interpretation der Ergebnisse, 
basierend auf GC-FID- und GC-MS-Analysen bei 
niedriger Auflösung 

Oil spill identification - 
Petroleum and petroleum related procuts - 
Part 2: Analytical method and interpretation of results 
based on GC-FID and GC-low resolution-MS 
analyses; 

Identification des pollutions pétrolières - 
Pétrole et produits pétroliers - 
Partie 2 : Méthode d’analyse et interprétation des 
résultats sur la base des analyses par CPG DIF et 
CPG-SM faible résolution 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN 15837:2010-04 
Deutsche Fassung 
EN 15837:2009 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Gehaltes an Phosphor, Kupfer und 
Schwefel - 
Direktes Verfahren durch optische 
Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of phosphorus, copper and sulfur 
content - 
Direct method by inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry (ICP OES)  

Ethanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de la teneurs en phosphore, cuivre et 
en soufre - 
Méthode directe par spectrométrie d’émission 
atomique par plasma à couplage inductif 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN ISO 15403-1:2009-10 
Deutsche Fassung 
prEN ISO 15403-1:2008 
Mitträger 

Erdgas - 
Erdgas zur Verwendung als verdichteter Kraftstoff für 
Fahrzeuge - 
Teil 1: Bestimmung der Beschaffenheit 

Natural gas - 
Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles 
- 
Part 1: Designation of the quality 

Gaz naturel - 
Gaz naturel pour usage comme carburant comprimé 
pour véhicules - 
Partie 1 : Désignation de la qualité 

NA 062-06-32 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 15469:2008-02 
Deutsche Fassung 
EN 15469-2007 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung von freiem Wasser in Flüssiggas durch 
visuelle Begutachtung 

Petroleum products - 
Test method for free water in liquefied petroleum gas 
by visual inspection 

Produits pétroliers - 
Détermination de l’eau libre en gaz de pétrole liquéfié 
pa inspection visuelle 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN 15470:2017-09 
Deutsche Fassung 
EN: 15470:2017 

Flüssiggase - 
Bestimmung der gelösten Rückstande - 
Hochtemperatur-Gaschromatographie-Verfahren 

Liquefied petroleum gases - 
Determination of dissolved residues - 
High temperature Gas chromatographic method 

Gaz de pétrole liquéfié - 
Détermination des résidus dissous - 
Méthode pa chromatographie en phase gazeuse, à 
haute température 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN 15471:2017-09 
Deutsche Fassung 
EN 15471:2017 

Flüssiggas - 
Bestimmung der gelösten Rückstände - 
Gravimetrisches Hochtemperaturverfahren 

Liquefied petroleum gases - 
Determination of dissolved residues - 
High-temperature gravimetric method 

Gaz de pétrole liquéfié - 
Détermination des résidus dissous - 
Méthode gravimétrique à haute température 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN 15484:2007-11 
Deutsche Fassung 
EN 15484:2007 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Gehalts an anorganischen 
Chloriden aus dem Eindampfrückstand - 
Potentiometrisches Verfahren 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of inorganic chloride - 
Potentiometric method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Dosage du chlorure minéral - 
Méthode potentioétrique 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 15485:2007-11 
Deutsche Fassung 
EN 15485:2007 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Schwefelgehaltes - 
Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-
Spektrometrie (wdRFA) 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of sulphur content - 
Wavelength dispersive X-ray fluorescence 
spectrometric method; 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Dosage du soufre - 
Méthode de fluorescence de rayon X dispersive en 
longueur d’onde 

NA 062-06-42 AA 
NA 062-06-12 AA 

DIN EN 15486:2007-11 
Deutsche Fassung 
EN 15486:2007 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Schwefelgehaltes - 
Ultraviolettfluoreszenz-Verfahren 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of sulphur content - 
Ultraviolet fluorescence method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Dosage du soufre - 
Méthode par fluorescence ultraviolette 

NA 062-06-42 AA 
(Besprechung) 
NA 062-06-12 AA 
(zuständig) 

DIN EN 15487:2007-11 
Deutsche Fassung 
EN 15487:2007 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Phosphorgehaltes - 
Spektrometrisches Verfahren mit 
Ammoniummolybdat 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of phosphorus content - 
Ammonium molybdate spectrometric method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de la teneur en phosphore - 
Méthode spectrométrique au molybdate d’ammonium 

NA 062-06-42 AA 
(Besprechung) 
NA 062-06-12 AA 
(zuständig) 

DIN EN 15488:2007-11 
Deutsche Fassung 
EN 15488:2007 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Kupfergehaltes - 
Graphitrohr-Atomabsorptions-Spektrometrie 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of copper content - 
Graphite fumace atomic absorption spectrometric 
method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de la teneur en cuivre - 
Méthode par spectrométrie d’absorption avec four en 
graphite 

NA 062-06-42 AA 
(Besprechung 
NA 062-06-12 AA 
(zuständig)) 

DIN EN 15490:2007-11 
Deutsche Fassung 
EN 15490:2007 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des pHe-Wertes 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of pHE 

Ethanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination du pHe 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 15491:2022-02 
Deutsche Fassung 
EN 15491:2021 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung der Gesamtsäurezahl – Farbindikator-
Titration 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of total acidity - 
Colour indicator titration method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de l’acidité totale - 
Méthode de titrage par indicateur coloré 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 15492:2012-04 
Deutsche Fassung 
EN 15492:2012 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff 
Bestimmung des Gehaltes an anorganischem Chlor 
und Sulfat 
Ionenchromatographie 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of inorganic chloride and sulfate 
content - 
Ion chromatographic method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de la teneur en chlorure minéraux et 
en sulfates - 
Méthode par chromatographie ionique 

NA 062-06-32 AA.4 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 15553:2022-02 
Deutsche Fassung EN 15553:2021 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der Kohlenwasserstofftypen - 
Adsorptionsverfahren mit Fluoreszenz-Indikator 

Petroleum products and related materials - 
Determination of hydrocarbon types - 
Fluorescent indicator adsorption method 

Produits pétroliers et produits connexes - 
Détermination des groupes d’hydrocarbures - 
Méthode par adsorption en présence d’indicateur 
fluorescent 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 15691:2023-08 
Deutsche Fassung 
EN 15691:2023 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des gesamten Trockenrückstandes 
(nichtflüchtige Bestandteile) – 
Gravimetrisches Verfahren 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of total dry residue (involatile material) 
- Gravimetric method 

Éthanol comme constituant d’essence - 
Détermination de la residue totale (matérial involatil) - 
Méthode gravimetrique 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 15692 :2021-09 
Deutsche Fassung 
EN 15692:2021 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff - 
Bestimmung des Wassergehaltes - 
Potentiometrische Titration nach Karl Fischer-
Verfahren 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of water content - 
Karl Fischer potentriometric titration method 

Éthanol pour essence au plomb - 
Détermination de la teneur de l’eau - 
Méthode de Karl Fischer titrage par potentiométrie 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 15721:2013-12 
Deutsche Fassung: 
EN 15721:2013 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokraftstoff 
Bestimmung von höheren Alkoholen, Methanol und 
flüchtigen Verunreinigungen - 
Gaschromatographisches Verfahren 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of higher alcohols, methanol and 
volatile impurities - 
Gas chromatographic method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de la teneur en alcohols supérieurs, 
méthanol et impuretés volatiles - 
Méthode par chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-32-04 UA 

DIN EN 15751:2014-07 
Deutsche Fassung: 
EN 15751:2014 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Kraftstoff Fettsäuremethylester (FAME) und 
Mischungen mit Dieselkraftstoff -  
Bestimmung der Oxidationsstabilität 
(beschleunigtes Oxidationsverfahren) 

Automotive fuels - 
Fatty acid methyl esters (FAME) fuel and blends with 
diesel fuel - 
Determination of oxidation stability by accelerated 
oxidation method 

Carburants automotives - 
Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et 
mélanges avec gazole - 
Détermination de la stabilité à l’oxydation par 
méthode d’oxydation accélérée 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 15769:2009-08 
Deutsche Fassung: 
EN 15769:2009 

Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in 
Ottokrafstoff - 
Bestimmung des Aussehens - 
Visuelle Begutachtung 

Ethanol as a blending component for petrol - 
Determination of appearance - 
Visual method 

Éthanol comme base de mélange à l’essence - 
Détermination de l’aspect - 
Méthode visuelle 

NA 062-06-32-04 UA 

DIN EN 15779:2013-12 
Deutsche Fassung: 
EN 15779:2009+A1:2013 

Mineralölerzeugnisse und Erzeugnisse aus 
pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen - 
Fettsäuremethylester (FAME) für Dieselmotoren - 
Bestimmung von mehrfach ungesättigten (>4 
Doppelbindungen) Fettsäuremethylestern (PUFA) 
mittels Gaschromatografie 

Petroleum products and fat and oil derivates - 
Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines - 
Determination of polyunsaturated (>4 double bonds) 
fatty acid methyl esters (PUFA) by gas 
chromatography 

Produits pétroliers et produits dérivés des corps gras 
- 
Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour 
moteurs diesel (gazole) - 
Détermination de la teneur en esters méthyliques 
d’acides gras polyinsaturés (>4 doubles liaisons) 
(PUFA) par chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 15938:2010-12 
Deutsche Fassung: 
EN 15938:2010 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Ethanol als Blendkomponente und Ethanolkraftstoff 
(E85) 
Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

Automotive fuels - 
Ethanol blending component and ethanol (E85) fuel - 
Determination of electrical conductivity; 

Carburants pour automobiles - 
Ethanol component et carburant (E85) d’ethanol - 
Détermination of electrical conductivity 

NA 062-06-32-04 UA 

DIN EN 15944:2009-06 
Deutsche Fassung: 
EN 15944:2010 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Gehaltes an Nickel und Vanadium - 
Optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP OES) 

Liquid petroleum products - 
Determination of nickel and vanadium content - 
Inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry method (ICP OES) 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination de la teneur en nickel et vanadium - 
Méthode directement par spectrométrie d’emission 
atomique à couplage inductif par plasma (SOD-PCI) 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN 15984:2022-04 
Deutsche Fassung: 
EN 15984:2022 

Mineralölindustrie und –produkte – Bestimmung der 
Zusammensetzung von Heizgas für Raffinerien und 
Berechnung des Kohlenstoffgehaltes und des 
Heizwertes – Gaschromatographisches Verfahren 

Petroleum industry und products - 
Determination of composition of refinery heating gas 
and calculation of carbon content and calorific value 
– Gas chromatography method 

Industries et produits pétroliers - 
Détermination de la composition de gaz et de la 
teneur en composés carboniques - 
Méthode par chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-14 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 16091:2022-12 
Deutsche Fassung EN 16091:2022 
 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Mitteldestillat- und Fettsäuremethylesterkraftstoffe 
und Mischungen - 
Bestimmung der Oxidationsstabilität mit 
beschleunigtem Verfahren und kleiner Probenmenge 

Liquid petroleum products - 
Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) 
fuels and blends - 
Determination of oxidation stability by rapid small 
scale oxidation method 

Produits pétroliers liquids - 
Carburants et mélanges des distillats moyens et des 
esters méthyliques d’acides gras (EMAG) - 
Détermination de la stabilité à l’oxydation par 
méthode d’oxydation accélérée petite échelle 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 16135:2012-02 
Deutsche Fassung: 
EN 16135:2011 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Bestimmung des Mangangehalts in unverbleitem 
Ottokraftstoff - 
Atomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (AAS) 

Automotive fuels - 
Determination of manganese content in unleaded 
petrol - 
Flame atomic absorption spectrometric method 
(AAS) 

Carburants pour automobiles - 
Détermination de la teneur en mangane dans les 
essences sans plomb - 
Méthodes par spectrométrie d’absorption atomique 
(SAA) 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN 16136 :2015-04 
Deutsche Fassung: 
EN 16136:2015 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Bestimmung des Gehaltes an Mangan und Eisen in 
unverbleitem Ottokraftstoff - 
Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP OES) 

Automotive fuels - 
Determination of manganese and iron content in 
unleaded petrol - 
Inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP OES) method 

Carburants pour automobiles - 
Détermination de la teneur en fer et en manganese 
dans les essences sans plomb - 
Méthode d’émission atomique à couplage inductif par 
plasma (ICP OES) 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN 16143:2013-05 
Deutsche Fassung: 
EN 16143:2013 

 

Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Gehaltes an Benzo(a)pyren 
(BaP) und ausgewählten polycyclischen 
Kohlenwasserstoffen (PAH) in Extenderölen - 
Verfahren mittels doppelter LC-Vorreinigung und 
GC/MS-Analyse; 

Petroleum products - 
Determination of content of Benzo(a)pyrene 
(BaP) and selected polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) in externder oils - 
Procedure using double LC cleaning and GC/MS 
analysis; 

Produits pétroliers - 
Détermination de la teneur en Benzo(a)pyrene et 
polycyclic hydrocarbons aromatique (PAH) 
selective en huiles extender – 

Méthode avec LC-épuration double et par 
analyse GC/MS  

NA 062-06-61 AA 

DIN EN 16144:2012-05 
Deutsche Fassung: 
EN 16144:2012 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Zündverzugs und der abgeleiteten 
Cetanzahl (ACZ) von Mitteldestillatkraftstoffen - 
Verfahren mit festen Einspritzzeiten in einer 
Verbrennungskammer konstanten Volumens; 

Liquid petroleum products –  
Determination of ignition delay and derived 
cetane number (DCN) of middle distillate fuels - 
Fixed range injection period, constant volume 
combustion chamber method; 

Produits pétroliers liquides – Détermination du 
délai d’inflammabilité et de l’indice de cétane 
dérivé (ICD) des destillats moyens -  
Méthode de la période d’injection fixe dans une 
chambre de combustion à volume constant 

NA 062-06-42 AA 

DIN Fachbericht CEN/TR 16227:2011-10 
Deutsche Fassung: CEN/TR 16227:2011 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bio-Schmierstoffe - 
Empfehlungen für die Terminologie und 
Charakterisierung von Bio-Schmierstoffen und bio-
basierten Schmierstoffen; 

Liquid petroleum products - 
Bio-lubricants - 
Recommendation for terminology and 
characterisation of bio-lubricants and bio-based 
lubricants; 

Produits pétroliers liquids - 
Bio-Lubrifiants - 
Recommandations pour la terminologie et al 
caractérisation des biolubrifiants et des lubrifiants 
provenant de la biomasse 

CEN/TC19/WG33 
NA-062-06-51 AA 

DIN EN 16270:2015-08 
Deutsche Fassung 
EN 16270:2015 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – 
Bestimmung von hochsiedenden Komponenten 
inklusive Fettsäure-Methylester in Ottokraftstoff und 
Ethanol (E85)-Kraftstoff für 
Fahrzeuge - 
Gaschromatographisches Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 16270:2015 

 

Automotive fuels - 
Determination of high-boiling components including 
fatty acid methyl esters in petrol and ethanol (E85) 
automotive fuel - 
Gas chromatography method; 

Carburants pour automobiles - 
Détermination des components haute-bouillantes 
dont les esters méthyliques d’acides gras dans 
l’essence et dans le carburant éthanol pour 
automobiles (E85) - 
Méthode par chromatographie en phase gazeuse; 

NA 062-06-14 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 16294:2013-02 
Deutsche Fassung 
EN 16294:2012 

Mineralölprodukte und Erzeugnisse aus pflanzlichen 
und tierischen Fetten und Ölen - 
Bestimmung des Gehalts an Phosphor in 
Fettsäuremethylestern (FAME) - 
Direkte Bestimmung durch optische 
Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP OES); 

Petroleum products and fat and oil derivatives - 
Determination of phosphorus content in fatty acid 
methyl esters (FAME) - 
Optical emission spectral analysis with inductively 
coupled plasma (ICP OES); 

Produits pétroliers et produits dèrivès des corps gras 
- 
Détermination de la teneur en phosphore des esters 
méthyliques d’acides gras (EMAG) - 
Méthode par spectrométrie d’émission atomique à 
couplage inductif par plasma (ICP OES) 

NA 062-06-32-01 UA 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN 16300:2012-11 
Deutsche Fassung 
EN 16300:2012 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Bestimmung der Iodzahl in Fettsäure-Methylester 
(FAME)- 
Berechnung aus gaschromatographischen Daten 

Automotive fuels - 
Determination of iodine value in fatty acid methyl 
esters (FAME)- 
Calculation method from gas chromatographic data 

Carburants pour automobiles - 
Détermination de l’indice d’iode dans les esters 
méthyliques d’acides gras -- 
Méthode de calcul à partir des données obtenues par 
chromatographie en phase gazeuse 

NA 062-06-32-01 UA 

E DIN EN 16300:2023-02 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 16300:2023 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - Bestimmung der 
Iodzahl in Fettsäure-Methylester (FAME) - 
Berechnung aus gaschromatographischen Daten 

Automotive fuels - Determination of iodine value in 
fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method 
from gas chromatographic data 

Carburants pour automobiles - 
Détermination de l’iode des esters méthyliques 
d’acides gras (EMAG) - 
Méthode de calcul à partir des données obtenues par 
chromatographie en phase gazeuse 

NA 06-06-42 AA 

DIN EN 16329:2023-01 
Deutsche Fassung 
EN 16329:2022 

Dieselkraftstoffe und Haushaltsheizöle - 
Bestimmung des Temperaturgrenzwertes der 
Filtrierbarkeit -  
Verfahren mit einem linearen Kühlbad 

Diesel and domestic heating fuels - 
Determination of cold filter plugging point - 
Linear cooling bath method 

Combustibles pour moteurs diesel et pour 
installations de chauffages domestiques - 
Détermination de la température limite de filtrabilité - 
Méthode d’un bain avec refroidissement linéare 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 16423:2014-02 
Deutsche Fassung EN 16423:2013 

Flüssiggas - 
Bestimmung gelöster Rückstände - 
Gaschromatographisches Prüfverfahren durch 
Direkteinspritzung von Flüssigkeit auf die Säule; 

Liquefied petroleum gases - 
Determination of dissolved residue - 
Gas chromatographic method using liquid, on-column 
injection 

Gaz de pétrole liquéfieé - 
Détermination des résidus dissous - 
Méthode par chromatographie en phase gazeuse 
avec injection liquide sur colonne 

NA 062-06-31 AA 

DIN EN 16476:2012-10 
Deutsche Fassung: 
EN 16476:2014 

Flüssige Mineralölerzeugnisse – Bestimmung des 
Gehalts an Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor, 
Kupfer, Zink in Dieselkraftstoffen -  
Direkte Bestimmung durch optische 
Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-OES) 

Liquid petroleum products - 
Determination of Sodium, Potassium, Calcium, 
Phosphorus, Copper and Zinc contents in diesel fuel 
– Method via Inductively Coupled Plasma Optical 
Emission Spectrometry (ICP-OES) 

Produits pétroliers liquides – Détrmination des 
teneurs en Sodium, Potassium, Calcium, Phosphore, 
Cuivre et Zinc dans le gazole – Méthode par 
spectrométrie d’émission atomique à couplage 
inductrif par plasma (ICP OES 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN 16568:2023-05 
Deutsche Fassung: 
EN 16568:2023 

Kraftstoffe - 
Mischungen von Fettsäure-Methylestern (FAME) mit 
Dieselkraftstoff – Bestimmung der Oxidationsstabilität 
mittels stark beschleunigtem Oxidationsverfahren bei 
120 °C 

Automotive Fuels - 
Blends of Fatty acid methyl ester (FAME) with diesel 
fuel - Determination of oxidation stability by rapidly 
accelerated oxidation method at 120 °C; 

Carburants automotives - 
Mélanges d’esters méthyliques d’acides gras 
(EMAG) avec du gazole -- 
Détermination de la stabilité à l’oxydation accélérée à 
120 °C 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 16576:2015-02 
Deutsche Fassung: 
EN 16576:2014 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Bestimmung des Gehaltes an Mangan und Eisen in 
Kraftstoffen aus Mitteldestillaten - 
Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP OES); 

Automotive fuels - 
Determination of manganese and iron content in 
middle distillate fuels - 
Inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP OES) method; 

Carburants pour automobiles - 
Détermination de la teneur en manganèse et fer dans 
des distillatsmoyens - 
Méthode d’émission atomique à couplage inductif par 
plasma (ICP OES) 

NA 062-06-11 AA 

DIN EN 16709:2019-01 
Deutsche Fassung: 
EN 16709:2015+A1:2018 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Dieselkraftstoffmischungen mit hohem FAME-Anteil 
(B20 oder B30) - 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive fuels - 
High FAME diesel fuel (B20 or B30) - 
Requirements and test methods; 

Carburants pour automobiles - 
Combustibles pour moteurs diesel (gazole) avec 
grand content du EMAG (B20 ou B30) -  
Exigences et méthodes d’essai 

NA 062-06-32-01 UA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

E DIN EN 16709:2023-06 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN 16709:2023 

Kraftstoffe - 
Dieselkraftstoffmischungen mit hohem FAME-Anteil 
(B20 und B30) - 
Anforderungen und Prüfverfahren; 

Automotive fuels - 
High FAME diesel fuel (B20 or B30) - 
Requirements and test methods; 

Carburants pour automobiles - 
Combustibles pour moteurs diesel (gazole) avec 
grand content du EMAG (B20 ou B30) -  
Exigences et méthodes d’essai 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 16715:2015-10 
Deutsche Fassung:  
EN 16715:2015 

Flüssige Mineralölerzeugnisse – Bestimmung des 
Zündverzugs und der abgeleiteten Cetanzahl (ACZ) 
von Kraftstoffen aus Mitteldestillaten - 
Bestimmung des Zündverzugs und des 
Verbrennungsverzugs in einer Verbrennungskammer 
mit konstantem Volumen und direkter 
Kraftstoffeinspritzung; 

Liquid petroleum products - 
Determination of ignition delay and derived cetane 
number (DCN) of middle distillate fuels - 
Ignition delay and combustion delay determination 
using a constant volume combustion chamber with 
direct fuel injection 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination due délai d’inflammation et de l’indice 
de cétane dérivé (ICD) des distillats moyens - 
Détermination due délai d’inflammation et de 
combustion par utiliser une chambre à volume 
constant avec injection direct de gazole 

NA 062-06-43 AA 

DIN EN 16723-2:2014-06 
Deutsche Fassung: 
EN 16723-2:2017 

(Mitträger) 

Erdgas und Biomethan zur Verwendung im 
Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins 
Erdgasnetzwerk - 
Teil 2: Festlegungen für Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge 

Natural gas and biomethane for use in transport and 
biomethane for injection in the natural gas network - 
Part 2: Automotive fuel specifications 

Gaz naturel et biométhane pour utilization dans le 
transport et biométhane pour injection dans les 
réseaux de gaz naturel - 
Partie 2: Spécifications du carburant pour véhicules 
automobiles 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 16734:2022-09 
Deutsche Fassung: 
EN 16734:2022 

Kraftstoffe - 
Dieselkraftstoff (B10)- 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Automotive Fuels - 
Automotive B10 diesel fuel – Requirements and test 
methods 

Carburants pour automobiles - 
Carburant B10 pour moteur automobiele diesel - 
Exigences et methods d’essai 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 16761-1:2016-02 
Deutsche Fassung: 
prEN 16761-1:2015 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Bestimmung des Methanolgehalts in Ethanolkraftstoff 
(E85) mittels Gaschromatographie 
Teil 1: Einsäulenverfahren 

Automotive fuels - 
Determination of methanol in automotive ethanol 
(E85) fuel by gas chromatography - 
Part 1: Method using single column technique 

Carburants pour automobiles - 
Détrmination de la teneur en methanol dans 
l’automobile d’éthanol (E85) de carburant par 
chromatographie en phase gazeuse - 
Partie 1: Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 16761-2:2016-02 
Deutsche Fassung: 
prEN 16761-2:2015 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - 
Bestimmung des Methanolgehalts in Ethanolkraftstoff 
(E85) mittels Gaschromatographie 
Teil 2: Verfahren mittels Heart-Cut-Technik 

Automotive fuels - 
Determination of methanol in automotive ethanol 
(E85) fuel by gas chromatography - 
Part 2: Method using heart cut technique 

Carburants pour automobiles - 
Détrmination de la teneur en methanol dans 
l’automobile d’éthanol (E85) de carburant par 
chromatographie en phase gazeuse - 
Partie 2: Méthode utilisant Coeur coupe technique 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN 16807:2016-12 
Deutsche Fassung: 
EN 16807:2016 

Flüssige Mineralöl-Erzeugnisse - 
Bio-Schmierstoffe - 
Kriterien und Anforderungen für Bio-Schmierstoffe 
und bio-basierte Schmierstoffe; 

Liquid petroleum products - 
Bio-lubricants - 
Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-
based lubricants; 

Produits pétroliers liquids - 
Bio-lubrifiants- 
Critere et exigencies de bio-lubrifiants et lubrifiant en 
basse biologique; 

NA 062-06-51 AA 

DIN EN 16896:2017-02 
Deutsche Fassung: 
EN 16896:2016 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte – 
Bestimmung der kinematischen Viskosität – 
Verfahren mit dem Viskosimetr nach dem Stabinger-
Prinzip 

Petroleum products and related products - 
Determination of kinematic viscosity - 
Method by Stabinger type viscometer 

Produits pétroliers et produits relatés - 
Détermination de la viscosité cinématique - 
Méthode par Viscometer Stabinger 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 16900:2017-05 
Deutsche Fassung: 
EN 16900:2017 

Schnellpyrolyse-Bioöle für industrielle Kesselanlagen 
- 
Anforderungen und Prüfverfahren; 

Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers - 
Requirements and test methods; 

Huiles de pyrolyse rapide pour application 
chaudières - 
Spécifications et méthodes d’analyses 

NA 062-06-34 AA 

DIN EN 16906:2023-12 
Deutsche Fassung 
EN 16906:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der Zündwilligkeit von Dieselkraftstoffen 
– Verfahren mit einem Prüfmotor mit konstantem 
Verdichtungsverhältnis 

Liquid petroleum products - 
Determination of  e ignition quality of diesel fuels - 
Fixed compression ratio engine method 

Produits pétroliers liquids - 
Détermination de la qualité d’allumage des 
combustibles Diesel - 
Méthod du moteur à taux de compression fixe 

NA 062-06-43 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 16934:2017-10 
Deutsche Fassung: 
EN 16934:2017 

Kraftstoffe und Erzeugnisse aus Fetten und Ölen - 
Bestimmung des Gehaltes an Sterylglycosiden in 
Fettsäure-Methylester (FAME) - 
Verfahren mittels GC-MS und vorausgehender 
Reinigung mit SPE 

Automotive fuels and fat and oil derivates - 
Determination of steryl glycosides in fatty acid methyl 
esters (FAME) - 
Method by GC-MS with prior purification by SPE 

Carburants pour automobiles et produits dérivés des 
corps gras - 
Détermination des stérols glucosides dans les esters 
méthyliques d’acides gras (EMAG) - 
Methode par GC-MS avec purification prélable par 
SPE 

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 16942/A1:2021-05 
Deutsche Fassung: 
EN 16942:2016+A1 :2021 

Kraftstoffe – Identifizierung der Fahrzeug-
Kompatibilität – Graphische Darstellung zur 
Verbraucherinformation 

Fuels – Identification of vehicle compatibility - 
Graphical expression for consumer information; 

Carburants - 
Identification de la compatibilité des véhicules - 
Expression graphique pour l’information des 
consommateurs 

NA 062-06-32 AA 

E DIN EN 16942 :2023-10 
Deutsche Fassung: 
prEN 16942:2023 

Kraftstoffe – Identifizierung der Fahrzeug-
Kompatibilität – Graphische Darstellung zur 
Verbraucherinformation 

Fuels – Identification of vehicle compatibility - 
Graphical expression for consumer information; 

Carburants - 
Identification de la compatibilité des véhicules - 
Expression graphique pour l’information des 
consommateurs 

NA 062-06-32 AA 

DIN EN 16997:2017-10 
Deutsche Fassung: 
EN 16997:2017 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Schwefelgehalts Ethanolkraftstoff 
(E85) – Wellenlängendispersives 
Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie-Verfahren 

Liquid petroleum products – Determination of the 
sulfur content in Ethanol (E85) automotive fuel – 
Wavelength dispersive X-ray fluorescence 
spectrometric method 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination de la teneur en soufre dans le 
carburant éthanol pour automobiles (E85) – 
Méthode spectrométrique par fluorescence de rayons 
X dispersive en longueur d’onde 

NA 062-06-12 AA 

E DIN EN 17057:2016-11 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 17057:2016 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge und Erzeugnisse aus 
Fetten und Ölen - 
Bestimmung des Gehaltes an gesättigten 
Monoglyceriden in Fettsäure-Methylester (FAME) - 
Verfahren mit GC-FID; 

Automotive fuels and fat and oil derivates - 
Determination of saturated monoglycerides content in 
Fatty Acid methyl Esters (FAME) - Method by GC-
FID 

Combustibles et produits dérivés des corps gras - 
Détermination de la teneur des monoglycerides 
saturés en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) 
– Méthode par GC-FID  

NA 062-06-32-01 UA 

DIN EN 17155:2018-09 
Deutsche Fassung: 
EN 17155:2018-09 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der indizierten Cetanzahl (ICZ) von 
Kraftstoffen aus Mitteldestillaten - 
Verfahren zur Kalibrierung mit primären 
Bezugskraftstoffen unter Verwendung einer 
Verbrennungskammer mit konstantem Volumen 

Liquid petroleum products - Determination of 
indicated cetane number (ICN) of middle distillate 
fuels - Primary reference fuels calibration method 
using a constant volume combustion chamber 

Produits pétroliers liquids - 
Détermination de l’indice de cétane indicative (ICI) 
des distillats moyens - 
Méthode du calibration par combustibles du 
référence primaire et combustion dans une chamre à 
volume constant 

NA 062-06-43 AA 

DIN EN 17178 :2019-12 
Deutsche Fassung: 
EN 17178:2019 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung des Gesamtgehaltes an flüchtigem 
Schwefel in Flüssiggas (LPG) durch 
Ultraviolettfluoreszenz-Spektrometrie; 

Liquid petroleum products – Determination of the 
total volatile sulfur content in liquefied petroleum 
gases by ultraviolet fluorescence spectroscopy 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination de la teneur en soufre volatile dans les 
gaz pétrole liquéfés par fluorescence ultra-violette 

NA 062-06-31 AA 

E DIN EN 17181:2017-11 
Deutsche und Englische Fassung: 
prEN 17181:2017 

Schmieröle -  
Bestimmung des aeroben biologischen Abbaus von 
vollständig formulierten Schmierstoffen in wässriger 
Lösung - 
Prüfverfahren mittels CO2-Produktion 

Lubricants - 
Determination of aerobic biological degradation of 
fully formulated lubricants in an aqueous solution - 
Test method based von CO2-production 

Bio-lubrifiants - 
Détermination de la biodégradabilité aérobie, en 
solution aqueuse, de lubrifiants complèmtement 
formulés - 
Méthode basée sur le dégagement de CO2 

NA 062-06-51 AA 

DIN EN 17306:2024-01 
Deutsche Fassung: 
EN 17306:2023 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der Destillationseigenschaften bei 
atmosphärischem Druck – Mikrodestillation 

Liquid petroleum products - 
Determination of distillation characteristics at 
atmospheric pressure – Micro-distillation 

Produits pétroliers - 
Distillation des produits pétroliers et de combustibles 
liquides à la pression atmosphérique - 
Méthode Micro Distillation ; 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN 17763:2022-12 
Deutsche Fassung: 
EN 17763:1011 

Zentrifugen - Zentrifugen für Schiffskraftstoffe - 
Bestimmung der Partikelabscheideleistung und der 
zertifizierten Durchflussrate (CFR) unter definierten 
Testbedingungen; 

Centrifuges - Marine fuel centrifuges - Determination 
of particle separation performance and certified flow 
rate (CFR) under defined test conditions; 

 NAM 
FAM ist Mitträger 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN 17867:2023-08 
Deutsche Fassung: 
EN 17867:2023 

Benzin für Kleinmotoren - 
Anforderungen und Prüfverfahren; 
 

Petrol fuel for small internal combustion engines - 
Requirements and test methods; 
 

Essences pour petits moteurs à combustion interne - 
Exigences et méthodes d’essai ; 

NA 062-06-32 AA 

E DIN EN 18015:2023-10 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN 18015:2023 

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Bestimmung von 
Kohlenwasserstoffgruppentypen und Auswahl von 
Kohlenwasserstoff- und Sauerstoffverbindungen – 
Gaschromatographie mit Vakuum-Ultraviolett-
Absorptionsspektroskopie (GC-VUV); 

Automotive fuels - 
Determination of hydrocarbon group types and select 
hydrocarbon and oxygenate compounds - 
Gas chromatography with vacuum ultraviolet 
absorption spectroscopy (GC-VUV) method; 

Carbuants pour automobiles - 
Determination des types de groupes d’hydrocarbures 
et sélection des composés d’hydrocarbures et 
d’oxygénation - 
Chromatographie gazeuse avec spectroscopie 
d’absorption ultraviolette sous vide (GC-VUV) 
méthode ; 

NA 062-06-14 AA 

E DIN EN ISO 18335:2023-06 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 18335:2023 
(ISO/DIS 18335:2023) 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der dynamischen Viskosität und 
Berechnung der kinematischen Viskosität - 
Verfahren mit konstantem Druck Viskosimeter  

Petroleum products und related products - 
Determination of kinematic viscosity by calculation 
from the measured dynamic viscosity and density - 
Method by constant pressure viscometer (ISO/DIS 
18335:2023); 
German and Englisch version prEN ISO 18335:2023 

 NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 20623:2018-04 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20623:2018 
(ISO 20623:2016) 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der EP-Eigenschaften und 
Verschleißkennwerte von Schmierstoffen - 
Verfahren mit dem Vierkugel-Apparat (Europäische 
Bedingungen) 

Petroleum and related products – 
Determination of the extreme-pressure and anti-wear 
properties of fluids – Four ball method (European 
conditions) 

Pétrole et produits connexes – Détermination des 
propriétés extrême pression et anti-usure des fluides 
– Essai quatre billes (conditions européens) 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 20763:2004-10 
(ISO 20763:2004) 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20763:2004 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung des Verschleißschutzvermögens von 
Druckflüssigkeiten - 
Prüfung in der Flügelzellenpumpe 

Petroleum and related products – Determination of 
anti-wear properties of hydraulic fluids – Vane pump 
method 

Pétrole et produits connexes – Détermination des 
propriétés anti-usure des fluides hydrauliques – 
Méthode de la pompe à palettes 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 20764:2002-08 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20764:2003 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Herstellung eines Probenteiles von hochsiedenden 
Flüssigkeiten für die Bestimmung des 
Wassergehaltes 
Verfahren mit Stickstoff-Spülung 

Petroleum and related products – Preparation of a 
test portion of high-boiling liquids for the 
determination of water content – Nitrogen purge 
method 

Pétrole et produits connexes – Préparation d’une 
prise d’essai de liquides à haut point d’ébullition en 
vue du dosage de l’eau – Méthode par purge à 
l’azote 

NA 062-06-84 AA 

DIN EN ISO 20783-1:2011-04 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20783-1:2011 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung der Emulsionsstabilität von 
schwerentflammbaren Druckflüssigkeiten 
Teil 1: HFAE-Flüssigkeiten 

Petroleum and related products - 
Determination of emulsion stability of fire-resistant 
fluids – Part 1: Fluids in category HFAE 

Produits pétroliers et produits connexes – 
Détermination de la stabilité d’émulsion de fluides 
difficilement inflammables – Partie 1 : Fluides de 
catégorie HFAE 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 20783-2:2004-05 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20783-2:2003 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung der Emulsionsstabilität von 
schwerentflammbaren Druckflüssigkeiten 
Teil 2: HFB-Flüssigkeiten  

Petroleum and related products - 
Determination of emulsion stability of fire-resistant 
fluids – Part 2: Fluids in class HFB 

Produits pétroliers et produits connexes – 
Détermination de la stabilité d’émulsion de fluides 
difficilement inflammables – Partie 2 : Fluides de 
catégorie HFB 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 20823:2003-10 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20823:2003 

Mineralölerzeugnisse und andere Produkte 
Bestimmung der Entflammbarkeits-Charakteristik von 
Flüssigkeiten bei Kontakt mit heißen Oberflächen 
Zündverfahren 

Petroleum and related products – Determination of 
flammability characteristics of fluids in contact with 
hot surfaces – Manifold ignition test 

Produits pétroliers et produits connexes – 
Détermination des caractéristiques d’inflammabilité 
de fluides au contact de surfaces chaudes – Essai 
d’inflammation sur métal chaud 

NA 062-06-61 AA 

  



 

Norm-Nummer Titel deutsch Titel englisch Titel französisch Zuständiger 
FAM – AA 

DIN EN ISO 20843:2011-04 
Deutsche Fassung: 
EN ISO 20843:2011 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung des ph-Wertes schwerentflammbarer 
Flüssigkeiten der Kategorien HFAE, HFAS und HFC 

Petroleum products and related products – 
Determination of pH of fire-resistant fluids within 
categories HFAE, HFAS and HFC 

Produits pétroliers et produits connexes – 
Détermination du pH des fluides difficilement 
inflammables de catégories HFAE, HFAS ou HFC 

 

DIN EN ISO 20844:2015-12 
Deutsche Fassung 
EN ISO 20844:2015 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte 
Bestimmung der Scherstabilität von polymerhaltigen 
Ölen mit Hilfe einer Diesel-Einspritzdüse 

Petroleum and related products – Determination of 
the shear stability of polymer-containing oils using a 
diesel injector nozzle 

Pétrole et produits connexes – Détermination de la 
stabilité au cisaillerment de fluides contenant des 
polymères, au moyen d’un injecteur pour moteur 
diesel 

NA 062-06-61 AA 

DIN EN ISO 20846:2019-12 
(ISO 20846:2019) 
Deutsche Fassung 
EN ISO 20846:2019 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Schwefelgehaltes von Kraftstoffen 
für Kraftfahrzeuge – Ultraviolettfluoreszenz-Verfahren 

Petroleum products – Determination of sulfur content 
automotive fuels – Ultraviolet fluorescence method 

Produits pétroliers – Détermination de la teneur en 
soufre des carburants pour automobiles – Méthode 
par fluorescence ultraviolette 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 20847:2004-07 
Deutsche Fassung 
prEN ISO 20847:2004 

Mineralölerzeugnisse 
Bestimmung des Schwefelgehaltes von 
Automobilkraftstoffen 
Energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie 

Petroleum products – Determination of the sulfur 
content of automotive fuels – Energy-dispersive X-
ray fluorescence spectrometry 

Produits pétroliers – Détermination de la teneur en 
soufre des carburants pour automobiles – 
Spectrométrie de fluorescence de rayons X 
dispersive en énergie 

NA 062-06-42 AA 

DIN EN ISO 20884:2022-01 
(ISO 20884:2019+Amd 1:2021) 
Deutsche Fassung EN ISO 
20884:2019+A1:2021 

Mineralölerzeugnisse – Bestimmung des 
Schwefelgehaltes in Kraftstoffen – 
Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-
Spektrometrie 

Petroleum products - Determination of sulfur content 
of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray 
fluorescence spectrometry (ISO 20884:2019 + 
Amd 1:2021); German version EN ISO 20884:2019 + 
A1:2021 

 NA 062-06-84 AA 

E DIN EN ISO 22854::2023-09 
ISO/DIS 22854:2023 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 22854:2023 

Flüssige Mineralöerzeugnisse – Bestimmung der 
Kohlenwasserstoffgruppen und der sauerstoffhaltigen 
Verbindungen in Ottokraftstoffen und in 
Ethanolkraftstoff (E85) – Multidimensionales 
gaschromatographisches Verfahren 
 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 22854:2023 

Liquid petroleum products – Determination of 
hydrocarbon types and oxygenates in automotive-
motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel -  
Multidimensional gas chromatography method 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination des groupes d’hydrocarbures et de la 
teneur en composés oxygénés de l’essence 
automobile pour moteurs et du carburant à l’éthanol 
(E85) - 
Méthode par chromatographie multidimensionnelle 
en phase gazeuse 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN ISO 22854:2021-10 
Deutsche Fassung 
EN ISO 22854:2021 

Flüssige Mineralölerzeugnisse - 
Bestimmung der Kohlenwasserstoffgruppen und der 
sauerstoffhaltigen Verbindungen in Ottokraftstoffen 
und in Ethanolkraftstoff (E85) - 
Multidimensionales gaschromatographisches 
Verfahren 

Liquid petroleum products – Determination of 
hydrocarbon types and oxygenates in automotive-
motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel -  
Multidimensional gas chromatography method 

Produits pétroliers liquides - 
Détermination des groupes d’hydrocarbures et de la 
teneur en composés oxygénés de l’essence 
automobile pour moteurs et du carburant à l’éthanol 
(E85) - 
Méthode par chromatographie multidimensionnelle 
en phase gazeuse 

NA 062-06-14 AA 

DIN EN ISO 22995:2019-09 
(ISO 22995:2019) 
Deutsche Fassung EN ISO 22995:2019) 

Mineralölerzeugnisse – Bestimmung des Cloudpoints 
– Verfahren mit automatischer schrittweiser 
Abkühlung 

Petroleum products - Determination of cloud point - 
Automated step-wise cooling method 

 NA 062-06-42 AA 

E DIN EN ISO 23581:2023-06 
(ISO/DIS 23581:2023): 
Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 23581:2023 

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte - 
Bestimmung der kinematischen Viskosität - 
Verfahren mit dem Viskosimeter nach dem 
Stabinger-Prinzip (ISO/DIS 23581:2019) 

Petroleum products and related products - 
Determination of kinematic viscosity – 
Method by Stabinger type viscosimeter (ISO/DIS 
23581:2019) 

Produits pétroliers et produitts relatés - 
Détermination de la viscosité cinématicque - 
Méthode par Viscometer Stabinger (ISO/DIS 
23581 :2019) 

NA 062-06-84 AA 
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